
A-A metszet

DN 200 PVC-U SN 8
csapadékcsatorna akna felől

Folyási fenékszint
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Terepszint

Kulékavics

Monolit vasbeton sávalap
Beton: C30/37-XA1-24-F2
Betonacél: B 60.50 (B500)
Vasalat: 4 Ø10
Kengyel: Ø8/200
Betontakarás: 2 cm

0,09 0,09

Magasító aknagyűrű
csaphornyos illesztéssel
Ø100/100/9

Magasító aknagyűrű
csaphornyos illesztéssel
Ø100/100/9

Szintbeállító gyűrű
Ø62,5/5

Aknaszűkítő elem
csaphornyos illesztéssel
Ø100/62,5/60
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AF ÖV 600 öntöttvas fedlap,
MSZ EN 124, "A" terhelési osztály

Alapozási sík

Cementes habarcs

C-C metszet

DN 200 PVC-U SN 8
csapadékcsatorna akna felől
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Gumigyűrűs tömítés

Szakterv:

Részművelet:

Dátum:

Méretarány:

Alapszint:

Rajzszám:

2016. augusztus

Ez a terv az Innober-Wave Kft. szellemi tulajdona

INNOBER-WAVE

Tel.:413-1699; 210-1456; Tel/fax:215-3000
1087 Bp. Baross tér 2.; 1440 Bp. Pf.:38

E-mail:innober-wave@innober.hu

ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Megbízó:

Tervező:

Tárgy:

Tervező:

Munkaszám:

Pesti Gyula

Ügyvezető igazgató: Projektvezető:

Nytsz:

Nytsz:

Nytsz:Nytsz: KÉ-01-5686

Megbízó képviselője:

név:

Megbízó képviselője:

név:

Nytsz:Nytsz:Nytsz:

Tervező: Szaktervező: Szaktervező: Szaktervező:

név: név:

Tervfázis:

I-W
Nytsz:KÉ - 01-11676

Fodor István

KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.

1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

KIVITELI TERV

Pesti Gyula

KÉ-01-5686

Garbacz Ádám

VZ-T - 01-14315

Németh Olivér

BALTI

M=1:25

8.

Szikkasztóakna irányterve

Magyarosi István

SZ

SZIKKASZTÓ AKNA JELE

119,05 m Bf. 116,85 m Bf.117,71 m Bf.

TEREPSZINT BEFOLYÁSI SZINT SZIKKASZTÁS SZINT

114,30 m Bf.

ALAPOZÁSI SÍK SZINT

TERVEZETT SZIKKASZTÓ AKNA KONSZIGNÁCIÓS TÁBLAZAT

Útépítés, Vízépítés

Budapest X. kerület, Váltó utca vízelvezetési terve
710/2016/T


