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Szakterv:

Részművelet:

Dátum:

Méretarány:

Alapszint:

Rajzszám:

2016. július

Ez a terv az Innober-Wave Kft. szellemi tulajdona

Útépítés, Vízépítés

Megbízó:

Tervező:

Tárgy:

Tervező:

Munkaszám:

Pesti Gyula

Ügyvezető igazgató: Projektvezető:

Nytsz:

Nytsz:

Nytsz:Nytsz: KÉ-01-5686

Megbízó képviselője:

név:

Megbízó képviselője:

név:

Nytsz:Nytsz:Nytsz:

Tervező: Szaktervező: Szaktervező: Szaktervező:

név: név:

Tervfázis:

Nytsz:KÉ - 01-11676

Fodor István

KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.

Budapest X. kerület, Váltó utca vízelvezetési terve

1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

KIVITELI TERV

Pesti Gyula

KÉ-01-5686

Garbacz Ádám

VZ-T - 01-14315

Németh Olivér

Balti

Csapadékvíz-elvezetés helyszínrajz

M= 1:250

4.

710/2016/T

cím:  1087 budapest, Baross tér 2. I/5.
levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 38.
telefon: +36 1 210 1456 fax: +36 1 215 3000
e-mail: innober-wave@innober.hu
web: www.innober.hu

Magyarosi István

Jelmagyarázat:
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10 kV
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meglévő vízvezeték
V meglévő bizonytalan nyomvonalú vízvezeték

meglévő ipari vízvezeték (sörgyár)
meglévő szennyvízcsatorna
meglévő magán nyomott szennyvízcsatorna
meglévő kis nyomású gázvezeték
meglévő közvilágítási és kis feszültségű földkábel
meglévő közvilágítási földkábel
meglévő 10 kV-os földkábel
meglévő T-Com földkábel

3,30
20‰ tervezett víznyelőakna, bekötőcsatorna (hossz, lejtés)

tervezett szikkasztóárok

tervezett rácsosfolyóka
0+021,70
118,35 tervezett szikkasztóárok szelvényszáma, folyási fenékszintje

10,0
9‰ tervezett szikkasztóárok hossza, lejtése




