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Keresztury Dezs6 altalanos iskola ,B” épulet — 1. Utem, villamvédelem 2017.02.
1106 Budapest, Kereszturi ut 7-9. Elektromos Lap:12/2

Mdiszaki leiras
a Keresztury Dezs6 altalanos iskola, 1106 Budapest, Kereszturi ut 7-9. ,B” épllet felujitas és
korszerUsités villamos berendezésérdl

1.0tem - villamvédelem

Az épulet felujitasa tobb Utemben valosul meg. Ezen munkalatok az épllet tetd felujitasat
tartalmazza, igy a villamvédelmi rendszer teljes felljitasa a feladat. A homlokzat felujitas a 2.
utemben valésul meg, de a falra felszerelt levezet6 rendszer ezeket a munkakat nem
befolyasolja.

Ebben az Gtemben az épulet teljes villamos berendezése valtozatlan.

1. Vonatkozo terv

V-B020

Villamvédelem

2. Villamvédelem

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Az épllet villamvédelmét a 54/2014 (XI1.5.) BM szerint tervezzik, beleértve a kulsé
és a belsé villamvédelmet is.

Az épllet jellege miatt az éplletet kotelezd villamvédelemmel lelatni. Ezért az
épuletre villamvédelem tervezett az OTSZ 221 § (2) bekezdés szerint:

a) az emberi élet elvesztésének kockazati hatara R1<10-5

b) A villdmharité osztalya: LPS=lII

c) A tulfesziltség elleni védelem osztalya: LPMS= IV

A fentiek alapjan

a) Villdamvédelmi felfogo:

— A tetdn felfogérudak rendszere épul ki, melyek tets felett — a felfogorudak
védett terében — koracéllal legalabb paronként dssze vannak kétve. Ez az
0sszekotd vezetd a tetbsiktol legalabb 5-8 cm-re legyen, mivel a tetén 5-8
cm kavicsterités tervezett..

— A levezetd az épllet falara — a késébbi Gtemben falra kerll6 salakgyapot
hészigetelés ala - fektetett laposvas, mely 1,4 m magasan vizsgalo
Osszekotdvel megszakitott. Innen csatlakozik a rudfoldelére egy V2A
rozsdamentes foldelés kiallason keresztil. A féldel6rudak az épllet kerilete
mentén dssze vannak kotve.

— A tetére ebben az Utembe nem kerlinek fel a gépészeti berendezések.
Ezek részére késbbb lesz kiegészitve azok védett térbe helyezésével.

b) Minden villamvédelmi vezet6 tlizihorganyzott, a foldelés kiallas V2A acél..

A villamvédelem egyesitve lesz az épllet EPH halézataval a 0,4 kV-os féelosztd
helyiségben elhelyezett EPH sinen.

A villamvédelmi kockazat elemzés a négy épuletblokkra kulon-kulon készilt
technikai okbdl. A négy épuletrészre bontas a kockazatot rontja, igy az egyenkénti
megfeleléség esetén az épllet egésze is megfelel6. Az alaprajzon a négy blokk
jelolt.

Az épllet meglévd villamvédelme telijes egészében bontandd. A fold alatt 1évd
alkatrészek sem hasznalhatok fel. A meglévd fold alatti részeket nem kell
elbontani. Ha kdzvetlen lehet6ség van azok bekdtésére a meglévd foldeld
rendszerbe, azok bekdtése elényds, de nem kotelez6.

Kockazatelemzési adatlap az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan
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Projekt azonosito: Keresztury B-I

1. Az épitmény f6bb részei a kockazatelemzés szempontjabol:
Csatlakozévezetékek:
400V
adat
Kilsé ovezetek:
terep
Belsd Ovezetek:
épllet

2. Az épitmény esetében fennall6 I1ényeges veszteségtipusok, amelyek alapjan a
villamvédelmi intézkedések sziikségessegének meghatarozasa térténik:
L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001)

3. Az épitmény, a csatlakozovezetékek és az dvezetek jellemzéi
Epitmény mérete, elhelyezkedése:
Hosszusag (m): 46
Szélesség (m): 6
Magassag (m): 5,3
Villams(riség (db/km2/év) : 3,5
Elhelyezkedési tényez6: Hasonlo v. kisebb mag. tereptargyakkal korilvéve
LPZ 0/1 armyékolas: NINCS
LPS: LPS I

Csatlakozévezetékek jellemzdi:
'400V' csatlakozoOvezeték:
Csatlakozas jellege: Foldalatti
Csatlakozas hosszusag (m): 100
Kornyezeti tényezd: Kisvarosi, elévarosi
Csatlakozas tipusa: Egyéb (KIF, telekommunikacios stb.)
Lokéfeszultség-allosag: < 1 kV
Vill.véd. pot.kiegyenlités: LPL IlI-1V szintre méretezett
Csatl. ép. hosszusag (m): 3
Csatl. ép. szélesség (m): 4
Csatl. ép. magassag (m): 3
Elhelyezkedési tényez6: Hasonlo v. kisebb mag. tereptargyakkal korilvéve
CLI értéke: 1
CLD értéke: 1
PLD értéke: 1
PLI értéke: 1
'adat' csatlakozévezeték:
Csatlakozas jellege: Foldalatti
Csatlakozas hosszusag (m): 100
Kornyezeti tényezd: Kisvarosi, elévarosi
Csatlakozas tipusa: Egyéb (KIF, telekommunikacios stb.)
Lokéfeszultség-allosag: < 1 kV
Vill.véd. pot.kiegyenlités: LPL IlI-1V szintre méretezett
Csatl. ép. hosszusag (m): 3
Csatl. ép. szélesség (m): 4
Csatl. ép. magassag (m): 3
Elhelyezkedési tényez6: Hasonlo v. kisebb mag. tereptargyakkal korilvéve
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CLI értéke: 1
CLD értéke: 1
PLD értéke: 1
PLI értéke: 1

Kuls6 dvezetek jellemzéi:

'terep' klls6 6vezet:
Ovezetben tartdzkoddk szama: 400
Talajfelszin: R < 1 kOhm (termétalaj, beton)
EF elleni védelem: NINCS
LF elleni védelem: NINCS
LPS figyelembevétele: Figyelembe van véve
Ovezetben tartdzkodas ideje : 1000
LPS figyelembevétele: Figyelembe van véve

Bels6 ovezetek jellemzéi:
'‘éplilet' bels6 dvezet:
Ovezetben tartdzkodok szama: 120
Tizveszély: Atlagos (400 - 800 MJ/m2 tiizterhelés)

Kildnleges veszély: Atlagos panikveszély (pl. 100-1000 f6 befogaddképesség)

400V csatlakozas: Koordinalt SPD-vel csatlakozik
adat csatlakozas: Koordinalt SPD-vel csatlakozik
Veszteség fiz. kar. kov.: Oktatas

Veszteség el. rsz. hib. kdv.: NINCS

Tlzvédelmi intézkedés: Aut. tlizjelz6 rendszer
Ovezetben tartdzkodas ideje: 2500

Jardfelulet: 1 kOhm < R <10 kOhm (marvany, keramia)
LPZ 1/2 aryékolas: NINCS

400V nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal
adat nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal
Csatlakozévez. EF védelme: Nincs

Ovezet EF/LF elleni védelme: Nincs

4 Kockazatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével

Az R1 kockazat megfelel6: R1 = 3,73E-08

Projekt azonosito: Keresztury B-ll

1. Az épitmény fébb részei a kockazatelemzés szempontjabol:
Csatlakozévezetékek:
400V
adat
Kilsé ovezetek:
terep
Belsd Ovezetek:
épllet

2. Az épitmény esetében fennalld 1ényeges veszteségtipusok, amelyek alapjan a

villamvédelmi intézkedések szukségességének meghatarozasa torténik:

L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001)

3. Az épitmény, a csatlakozdvezetekek es az ovezetek jellemzdi
Epitmény mérete, elhelyezkedése:
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Hosszusag (m): 41

Szélesség (m): 16

Magassag (m): 12,2

Villamsiiriség (db/km2/év) : 3,5

Elhelyezkedési tényez6: Hasonlo v. kisebb mag. tereptargyakkal kortlvéve
LPZ 0/1 armyékolas: NINCS

LPS: LPS I

Csatlakozévezetékek jellemzdi:
'400V' csatlakozoOvezeték:
Csatlakozas jellege: Foldalatti
Csatlakozas hosszusag (m): 100
Kornyezeti tényezd: Kisvarosi, elévarosi
Csatlakozas tipusa: Egyéb (KIF, telekommunikacios stb.)
Lokéfeszultség-allosag: < 1 kV
Vill.véd. pot.kiegyenlités: LPL IlI-1V szintre méretezett
Csatl. ép. hosszusag (m): 3
Csatl. ép. szélesség (m): 4
Csatl. ép. magassag (m): 3
Elhelyezkedési tényez6: Hasonlo v. kisebb mag. tereptargyakkal kortlvéve
CLI értéke: 1
CLD értéke: 1
PLD értéke: 1
PLI értéke: 1
'adat' csatlakozévezeték:
Csatlakozas jellege: Foldalatti
Csatlakozas hosszusag (m): 100
Kornyezeti tényezd: Kisvarosi, elévarosi
Csatlakozas tipusa: Egyéb (KIF, telekommunikaciés stb.)
Lokéfeszultség-allosag: < 1 kV
Vill.véd. pot.kiegyenlités: LPL IlI-1V szintre méretezett
Csatl. ép. hosszusag (m): 3
Csatl. ép. szélesség (m): 4
Csatl. ép. magassag (m): 3
Elhelyezkedési tényez6: Hasonlo v. kisebb mag. tereptargyakkal kortlvéve
CLI értéke: 1
CLD értéke: 1
PLD értéke: 1
PLI értéke: 1

Kuls6 ovezetek jellemzéi:

'terep' klls6 6vezet:
Ovezetben tartdzkoddk szama: 400
Talajfelszin: R < 1 kOhm (termétalaj, beton)
EF elleni védelem: NINCS
LF elleni védelem: NINCS
LPS figyelembevétele: Figyelembe van véve
Ovezetben tartdzkodas ideje : 1000
LPS figyelembevétele: Figyelembe van véve

Bels6 ovezetek jellemzéi:
‘épllet’ bels6 ovezet:
Ovezetben tartozkodok szama: 400
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Tlzveszély: Atlagos (400 - 800 MJ/m2 tiizterhelés)
Kildnleges veszély: Atlagos panikveszély (pl. 100-1000 f6 befogaddképesség)
400V csatlakozas: Koordinalt SPD-vel csatlakozik

adat csatlakozas: Koordinalt SPD-vel csatlakozik
Veszteség fiz. kar. kov.: Oktatas

Veszteség el. rsz. hib. kdv.: NINCS

Tlzvédelmi intézkedés: Aut. tlizjelz6 rendszer
Ovezetben tartdzkodas ideje: 2500

Jardfelulet: 1 kOhm < R <10 kOhm (marvany, keramia)
LPZ 1/2 armnyékolas: NINCS

400V nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal
adat nyomvonalkial.: Armyékolatlan, > 50 m2 hurokkal
Csatlakozévez. EF védelme: Nincs

Ovezet EF/LF elleni védelme: Nincs

4. Kockazatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével
Az R1 kockazat megfelelé: R1 = 2,40E-07

Projekt azonosito: Keresztury_B-lll

1. Az épitmény fébb részei a kockazatelemzés szempontjabol:
Csatlakozévezetékek:
400V
adat
Kilsé ovezetek:
terep
Bels6 Ovezetek:
épllet

2. Az épitmény esetében fennall6 1ényeges veszteségtipusok, amelyek alapjan a
villamveédelmi intézkedések szikségességének meghatarozasa torténik:
L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001)

3. Az épitmény, a csatlakozovezetékek és az dvezetek jellemzai
Epitmény mérete, elhelyezkedése:
Hosszusag (m): 55
Szélesség (m): 10
Magassag (m): 12,2
Villams(riség (db/km2/év) : 3,5
Elhelyezkedési tényez6: Hasonlo v. kisebb mag. tereptargyakkal kortlvéve
LPZ 0/1 armyékolas: NINCS
LPS: LPS I

Csatlakozévezetékek jellemzdi:
'400V' csatlakozoOvezeték:
Csatlakozas jellege: Foldalatti
Csatlakozas hosszusag (m): 100
Koérnyezeti tényezé: Kisvarosi, elévarosi
Csatlakozas tipusa: Egyéb (KIF, telekommunikaciés stb.)
Lokéfeszultség-allosag: < 1 kV
Vill.véd. pot.kiegyenlités: LPL IlI-1V szintre méretezett
Csatl. ép. hosszusag (m): 3
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Csatl. ép. szélesség (m): 4
Csatl. ép. magassag (m): 3
Elhelyezkedési tényez6: Hasonlo v. kisebb mag. tereptargyakkal kortlvéve
CLI értéke: 1
CLD értéke: 1
PLD értéke: 1
PLI értéke: 1
'adat' csatlakozévezeték:
Csatlakozas jellege: Foldalatti
Csatlakozas hosszusag (m): 100
Kornyezeti tényezd: Kisvarosi, elévarosi
Csatlakozas tipusa: Egyéb (KIF, telekommunikacios stb.)
Lokéfeszultség-allosag: < 1 kV
Vill.véd. pot.kiegyenlités: LPL IlI-1V szintre méretezett
Csatl. ép. hosszusag (m): 3
Csatl. ép. szélesség (m): 4
Csatl. ép. magassag (m): 3
Elhelyezkedési tényez6: Hasonlo v. kisebb mag. tereptargyakkal kortlvéve
CLI értéke: 1
CLD értéke: 1
PLD értéke: 1
PLI értéke: 1

Kuls6 ovezetek jellemzéi:

'terep' klls6 6vezet:
Ovezetben tartdzkoddk szama: 400
Talajfelszin: R <1 kOhm (termétalaj, beton)
EF elleni védelem: NINCS
LF elleni védelem: NINCS
LPS figyelembevétele: Figyelembe van véve
Ovezetben tartdzkodas ideje : 1000
LPS figyelembevétele: Figyelembe van véve

Bels6 ovezetek jellemzéi:

'‘éplilet' bels6 dvezet:
Ovezetben tartdzkoddk szama: 500
Tilzveszély: Atlagos (400 - 800 MJ/m2 tiizterhelés)
Kildnleges veszély: Atlagos panikveszély (pl. 100-1000 f6 befogaddképesség)
400V csatlakozas: Koordinalt SPD-vel csatlakozik
adat csatlakozas: Koordinalt SPD-vel csatlakozik
Veszteség fiz. kar. kov.: Oktatas
Veszteség el. rsz. hib. kdv.: NINCS
Tlzvédelmi intézkedés: Aut. tlizjelz6 rendszer
Ovezetben tartdzkodas ideje: 2500
Jardfelulet: 1 kOhm < R <10 kOhm (marvany, keramia)
LPZ 1/2 armyékolas: NINCS
400V nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal
adat nyomvonalkial.: Amyékolatlan, > 50 m2 hurokkal
Csatlakozévez. EF védelme: Nincs
Ovezet EF/LF elleni védelme: Nincs

4. Kockazatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével
Az R1 kockazat megfelelé: R1 = 2,78E-07
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Projekt azonosito: Keresztury B-IV

1. Az épitmény fébb részei a kockazatelemzés szempontjabol:
Csatlakozévezetékek:
400V
adat
Kilsé ovezetek:
terep
Bels6 Ovezetek:
épllet

2. Az épitmény esetében fennall6 Iényeges veszteségtipusok, amelyek alapjan a
villamveédelmi intézkedések szikségességének meghatarozasa torténik:
L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 =0,00001)

3. Az épitmény, a csatlakozovezetékek és az dvezetek jellemzdi
Epitmény mérete, elhelyezkedése:
Hosszusag (m): 43
Szélesség (m): 26
Magassag (m): 8,7
Villams(riség (db/km2/év) : 3,5
Elhelyezkedési tényez6: Hasonlo v. kisebb mag. tereptargyakkal kortlvéve
LPZ 0/1 armyékolas: NINCS
LPS: LPS I

Csatlakozévezetékek jellemzdi:
'400V' csatlakozoOvezeték:
Csatlakozas jellege: Foldalatti
Csatlakozas hosszusag (m): 100
Kornyezeti tényezd: Kisvarosi, elévarosi
Csatlakozas tipusa: Egyéb (KIF, telekommunikaciés stb.)
Lokéfeszultség-allosag: < 1 kV
Vill.véd. pot.kiegyenlités: LPL IlI-1V szintre méretezett
Csatl. ép. hosszusag (m): 3
Csatl. ép. szélesség (m): 4
Csatl. ép. magassag (m): 3
Elhelyezkedési tényez6: Hasonlo v. kisebb mag. tereptargyakkal kortlvéve
CLI értéke: 1
CLD értéke: 1
PLD értéke: 1
PLI értéke: 1
'adat' csatlakozévezeték:
Csatlakozas jellege: Foldalatti
Csatlakozas hosszusag (m): 100
Kornyezeti tényezd: Kisvarosi, elévarosi
Csatlakozas tipusa: Egyéb (KIF, telekommunikaciés stb.)
Lokéfeszultség-allosag: < 1 kV
Vill.véd. pot.kiegyenlités: LPL IlI-1V szintre méretezett
Csatl. ép. hosszusag (m): 3
Csatl. ép. szélesség (m): 4
Csatl. ép. magassag (m): 3
Elhelyezkedési tényez6: Hasonlo v. kisebb mag. tereptargyakkal kortlvéve
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CLI értéke: 1
CLD értéke: 1
PLD értéke: 1
PLI értéke: 1

Kuls6 ovezetek jellemzéi:

'terep' kils6 6vezet:
Ovezetben tartdzkoddk szama: 400
Talajfelszin: R <1 kOhm (termétalaj, beton)
EF elleni védelem: NINCS
LF elleni védelem: NINCS
LPS figyelembevétele: Figyelembe van véve
Ovezetben tartdzkodas ideje : 1000
LPS figyelembevétele: Figyelembe van véve

Bels6 ovezetek jellemzéi:

'‘éplilet' bels6 dvezet:
Ovezetben tartdzkoddk szama: 200
Tilzveszély: Atlagos (400 - 800 MJ/m2 tiizterhelés)
Kildnleges veszély: Atlagos panikveszély (pl. 100-1000 f6 befogaddképesség)
400V csatlakozas: Koordinalt SPD-vel csatlakozik
adat csatlakozas: Koordinalt SPD-vel csatlakozik
Veszteség fiz. kar. kov.: Oktatas
Veszteség el. rsz. hib. kdv.: NINCS
Tlzvédelmi intézkedés: Aut. tlizjelz6 rendszer
Ovezetben tartdzkodas ideje: 2500
Jardfelulet: 1 kOhm < R <10 kOhm (marvany, keramia)
LPZ 1/2 armyékolas: NINCS
400V nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal
adat nyomvonalkial.: Amyékolatlan, > 50 m2 hurokkal
Csatlakozévez. EF védelme: Nincs
Ovezet EF/LF elleni védelme: Nincs

4. Kockazatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével
Az R1 kockazat megfelelé: R1 = 1,26E-07

Megjegyzések a kockazatelemzési szamitasokhoz:
- A szamitasok az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan torténtek.

- A villamvédelmi potencialkiegyenlitésrél minden esetben gondoskodni kell, az MSZ
EN 62305-3:2011 kdvetelményeinek megfeleléen.

3. KORNYEZETVEDELEM

3.1.

3.2.

A Kornyezetvédelmi torvények elbirasai, hatalyai kiterjednek azokra a
munkavallalokra, kivitelez6kre is, akik a megrendel6 vagy mas Uzemeltetd altal
Uzemben tartott berendezéseken munkat végeznek.

Az idegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetében a megrendelének és
vallalkozonak, kivitelezének a kdrnyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit a
keretszerz6désben kell régziteni. Kivitelezéskor kulénés gondot kell forditani a
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

41.

4.2.

4.3.
4.4.

talaj, a term6fold védelmére. Torekedni kell a kornyezetbarat technolégiak
alkalmazasara.

A munkateriletet rendezett és tiszta allapotban kell visszaadni rendeltetésének. A
létesitmények épitése soran torekedni kell arra, hogy az elbidézett kornyezeti
hatasok ne okozzak a talaj terméképességének csokkenését.

Kivitelezéskor gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek
ne szennyez6djenek.

A munkavégzés soran keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok,
melyek a kdvetkez6k lehetnek:

Nem veszélyes hulladékok:

A halézatok bontasabol szarmazd vezetékek, fém kabeldsszekotdk, szigeteldk,
lampatestek, stb.

Uj halézatok épitésekor a felszerelt elemek géngydlegei, a munkavégzés soran
eltavolitott névényzet maradékai, vissza nem télthetd fold, betontdrmelék, aszfalt
térmelék, stb.

Veszélyes hulladékok:

festékes rongy, higitdk, kabelmassza, olajos rongy, olajos kabelhulladék,
mianyagos kabelhulladék, selejt fénycsé, izzds, halogén fényforrasok, fénycsovek,
stb. Ragasztos gongyoleg: V-52-52219

. Higités kromofagos gongydleg: V-1831426 vesz. oszt.: Ill.
2. Rozsdatlanitd, rozsdamaro gongyoleg: V-51-52102 vesz. oszt.: |I.
. A Kkeletkezett hulladékok szakszer(i tarolasardl valamint az épitési munka

befejezése utan azok elszallitasardl a kivitelezd koteles gondoskodni.

. A kérnyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabalyok:

1996. évi LIll. torvény a természetvédelemrdl

2013. évi XCIV. torvény az erdérél és az erdd védelmérdl

1996. évi LV. torvény a vadvédelemrdl, a vadgazdalkodasrdl valamint a vadaszatrol
1995. évi LIIl. torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl

2013. évi CLXIX. térvény a term6fold védelmérdl

2007. évi LXXXVI. torvény a villamosenergia termelésérdl, szallitasardl és
szolgaltatasarél

2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

Munkavédelem, tiizvédelem

A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi intézkedéseket az épités szerelés
idejére a Kkivitelez6 vallalatnak kell el6irni, és betartasarél gondoskodni az
érvényben lévl elbirasok alapjan, betartva a helyi el6irasokat is.

A helyiségek altalaban szaraz, tiszta helyiségek. A mosdok id6szakosan nedves
helyiségek. A zuhanyozék nem Uzemi zuhanyozdk, igy itt a lakasok flrd6észobaira
el6irtakat kell betartani.

Az épllet egésze AK alacsony kockazati besorolasu..

A szabvanyok és a rendeletek felsorolasanal az eredeti kozzétett hivatkozas
szerepel. Ertelemszeriien ezek kiegészitései és mddositasai is betartandok.

A. Rendeletek
1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrd|
54/2014 (XII.5.) BM szamu rendelet — Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
IpM rendelet - Kommunalis és lakdéplletek érintésvédelmi szabalyzata
VILLMUSZ el6irasok
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B. Szabvanyok
MSZ HD 60364 sorozat — Epiiletek villamos berendezés létesitése

. rész: Alkalmazasi terllet

. rész: Fogalom meghatarozasok

. rész: Altalanos jellemz6k elemzése

. Rész Biztonsagtechnika

. Rész Villamos szerkezetek kivalasztasanak és szerelése

. Rész: Felllvizsgalat

. Rész: Kildnleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkoz6
kovetelmények

MSZ 453 - Figyelmeztetd tablak és feliratok

MSZ 1585-2012 - Uzemi szabélyzat

MSZ EN 62305-1-4 - Villamvédelem

MSZ 16040 - Statikus feltoltédések

ME-04.115-82 - Az egyenpotencialra hozas haldzatanak kialakitasa

NOoO O WN-=-

Budapest, 2017. februar
D
/’/"‘"

Major Péter
okl. villamosmérnok
V-Vn-01-7612
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Az 1993. évi XCIIl. szamu térvény (MvT) 19 §, 1996. XXXI. szdmu térvény 21. §. (3)
bekezdése, 191/2009.(1X.15.) szamu Kormany rendelet 9 § (5) bekezdése alapjan
kijelentem, hogy a Kdébanyai Vagyonkezel6 Zrt., 1105 Budapest, Ceglédi ut 30.
megbizasabdl tervezett

Keresztury Dezs6 altalanos iskola, 1106 Budapest, Kereszturi ut 7-9. ,B” éplilet felujitas és
korszerUsités 1. Gtem, villamvédelem

villamos berendezés kiviteli terve az altalanos érvényi hatésagi el6irasoknak - ezen belll a
tlzrendészeti kovetelményeknek, a hatalyos munkavédelmi jogszabalyoknak, a vonatkozo
magyar szabvanyoknak és rendeleteknek, igy kuléndsen az 1997. évi LXXVIII. térvény 31.§
(1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott kdvetelményeknek, valamint a 253/1997. (XII.
20.) Kormany rendeletnek az orszagos telepulésrendezési és épitési kdvetelmények
(OTEK)) megfeleléen késziiltek, azoktdl vald eltérés nem valt szilkkségessé, a betervezett
termékek rendelkeznek a sziikséges megfeleléségi igazolassal és CE mingsitéssel.

Budapest, 2017. februar

///,_;éo

Major Péter
okl. villamosmérnok
V-Vn-01-7612
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