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ADATLAP

1. Megrendeld: Budapest F6varos X. keriilet Kébanyai
Onkormanyzat
1102 Budapest, Szent L4sz16 tér 29.

2. A létesitmény helye: 1105 Budapest, Halom u. 42.
3. A megrendelés kelte: 2017.04.
szama: ---

4, A megrendelés targya: Dreher Havas Villa
villamharitd berendezésérdl kiviteli terv
készitése

5. Vezetd tervezo: Rudolf Janos
okl. vill. mérnok
V1 01-8947

6. Rajzolo: Somogyi Miklés
villamosmérn6k
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MUSZAKI LEIRAS

El6zmények

A Budapest Févéros X. keriileti Kébanyai Onkorményzata felkérte a PVV-
BITECH Kft-t, hogy a 1105 Budapest, Halom u. 42. szam alatti villa
villamvédelmét tervezze meg az érvényes szabvanyoknak megfeleléen. Az épiilet
tetOszerkezete és tet6fedése felujitasra keriil ezért a villiamvédelemi rendszer

ujratervezése sziikségessé valt.

A tervezes térbeli hatarat az épiilet hatarolo falai adjak.

Az épiilet villamvédelmi csoportba sorolasa

Rendeltetés szerinti csoport

Az épiilet rendeltetése miiemléki épiilet, az atépités soran rendeltetésvaltis nem
tortént. A 2/2002 (1.23.) BM rendelet (Orszagos Tiizvédelmi Szabélyzat) 3. rész
III. fejezetében leirtak szerint. Emiatt besorolasa R2.

Magassag szerinti csoport

Figyelembe véve, hogy az épiilet magassaga nem haladja meg a 20 m-t, és nincs
becsapasi veszélyt modositd kornyezet, a magassag szerinti besorolasa M2.

A tetO anvaga és szerkezete szerinti csoport

Az épiilet tetejének kialakitasa nyeregtetd, amelynek tetGszerkezete fa. A héjazat
anyaga korcolt fémlemez. Villamvédelmi szempontbél az éghet6 fa és a legalabb
0,5mm vastag fémlemez miatt a tetd T2 csoportba tartozik.

Koérit6falak szerinti csoportositas

Az epiilet oldalfalainak épit6anyaga nem éghetd anyagokbdl késziilt (tégla), igy a
K1 csoportba tartozik.
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Komyez6 levegd szennyezettsége szerinti csoportositas

A létesitmény véarosi kornyezetben épiilt ahol a levegd égéstermékekkel
szennyezett ezért S2 csoportba tartozik.

Masodlagos hatasok szerinti csoportositas

Az épliletben nincsenek olyan villamos berendezések, melyek bels kisiilés vagy
tulfesziiltség miatt veszélynek lennének kitéve, emiatt a H2 csoportba tartozik.

Osszefoglalva az el6z8eket, az épiilet villamvédelmi besoroldsa:

R2-M2-T2-K1-S2-H2

Az épiilet villimvédelmi fokozatanak megallapitasa

A fenti csoportositdsok figyelembevételével a 2/2002 (1.23.) BM rendelet
(Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat) 3. rész III. fejezetében leirtak alapjan az
épiilet villimvédelmi fokozata az aldbbi:

Vlo - L3a - F3/r - B1-k
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A villamharito rendszer kialakitasa

Felfogo

Az épiilet felfogdéra meghatarozott fokozata V1o, azaz természetes felfogd
rendszer. De a tetén tilnyalé kémények miatt, ezek védelmére egy V2-es
egyszerlsitett felfogdrendszer keriilt tervezésre. A V2 felfogéra a rendelet szerint
meghatarozott kdvetelmény, hogy a felfogévezetdk olyan rendszere, hogy a
tetofeliilet egyik pontja sem esik vizszintes irdnyban tavolabb a felfog6tél mint
10m.

Ezt a feltételt a 1317-152/VE terven lathatd elrendezésben kialakitott
felfogd rudak és felfogd vezetdk teljesitik.

A felfogoként a tetdgerinceken végigvezetett felfogdvezetdt és a hozza
csatlakoztatott felfogdrudakat kell hasznalni. A felfogdvezetst lehet kdzvetleniil a
tet6korcolasra is rogziteni, nincs sziikség kiemelésre. A felfogérudakat a 1317-
152/VE terven jelolt helyeken kell elhelyezni. A felfogé rudakat horganyzott
kivitelti, @10mm-es koracélbol kell késziteni.

Osszekdtések

Az Osszekotések I8mm-es horganyzott koéracélbdl, és erre a célra
készitett horganyzott csavaros kétbelemekkel (minimum M6-os csavarral) kell

kialakitva.

Levezetok

A levezet6kre meghatarozott fokozat .3a, amely legalab 2db levezetd
kialakitasat irja elé olyan elrendezésben, hogy a felfogénak barmely pontjatél a
legkozelebbi levezetdig a vezetd mentén mért aramit vizszintes vetiilete vagy a
levezetdkig mért dramut vizszintes vetiiletének ered6je nem hosszabb 15m-nél. A
kialakitott felfogd rendszerhez 3db levezetd csatlakozik a 1317-152/VE terven,
szerepld helyeken telepitve. A besorolas alapjan a levezet6k érinthetik a falakat,
de esztétikai és karbantarthatdsagi szempontbol azokat a falon kiviil, fali tartékon
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Dreher Havas Villa villdmvédelme Munkaszam: 1317-152

levezetve kell, a faltol kb. 10 cm tivolsagra kialakitani. A kialakitott levezetdk
megfelelnek az eldirt kvetelményeknek.

A levezetOk aljanal vizsgal6é Osszekotok lettek kialakitva. A vizsgald
Osszekot6 a levezetdt koti Ossze a foldeldvezetével. Anyaga aluminium vagy
horganyzott acél kétéelem 2db M6-os vagy 1db M8-as csavarral.

Foldelés

A meghatérozott foldelés fokozata F3/r, ami legalabb 2db foldelét jelent.
Jelen esetben viszont 3db f6ldel6t kell telepiteni igy a rendeletben megadott
feltétel teljestil.

A foldeldk tipusa keresztf6ldel6 horganyzott kivitelben, hosszisaguk 3 m.
A foldeldknél méréssel kell ellendrizni a foldelési ellenallast.

A foldeldvezetd, a vizsgald 6sszekotd és a foldeld kozott épiilt ki. Az acél
foldel6vezets anyaga korr6zi6 ellen védett (horganyzott) 10 mm? atmeérdj.

EPH

Az EPH sint ssze kell kotni a villamvédelmi foldeléssel, mégpedig azon a
helyen, ahol az a legjobban megkézeliti. Ezt az Osszekotést a f6elosztohoz
legkozelebbi ponton kell megvaldsitani, ahol az iizemi foldelést és a
villimvédelmi f6ldelést is be kell kotni az EPH csomd6pontba.

Belso villimvédelem

A vonatkozé 2/2002 (1.23.)) BM rendelet (Orszdgos Tiizvédelmi
Szabalyzat) 3. rész III. fejezetében foglaltak szerint a ,,B1” csoportba tartozé
épiiletek belsé villam- és tulfesziiltség-védelmének kialakitisat az alabbi
eloirasok figyelembe vételével kell megvaldsitani:

e Veszélyes megkozelitések kikiiszobolése
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Dreher Havas Villa villamvédelme Munkaszam: 1317-152

Tiiz- és munkavédelem

A villamharitd 1étesitése soran be kell tartani a magasban t6rténd munkavégzés
specialis szabdlyait, az altalanosan sziikséges egyéni véddeszkozok hasznalata

kotelezd.

Terhet felhtzni, a tetdé széléhez kdzel menni, ill. munkit végezni csak a
megfeleld (mindsitett) biztonsdgi eszkdzok és kotélzetek hasznalata esetén

szabad.

A tetbn tlizveszélyes tevékenységet folytatni csak az OTSZ-ben meghatirozott
maddon és engedélyek birtokaban szabad.

A villamharité berendezést alulrdl kezdve kell épiteni, el6szér a foldelést kell
elkésziteni. A f6ldelé szonddkat minden esetben kézi feltarasi munkagédérbol

kell inditani.

Zivataros 1d6 esetén (mind a tetdn mind a foldelésnél) TILOS a szerelést
folytatni.

A kozlekedési ttvonalakat végig tisztan kell tartani, a munkateriiletet minden
munkafazis és miiszak befejezésekor a szemétt6l és tormeléktdl meg kell

tisztitani.

Hegesztések és koszoriilés eldtt biztositani kell az esetleges tliz oltasdhoz
sziikséges személyzetet és berendezéseket. A munkamiveletek megkezdése elbtt
a tetdszigetelés karosodasanak megakadalyozasardl gondoskodni kell
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Uzemeltetési utasitas

Bar a villamharito berendezés folyamatos karbantartist nem igényel,
javasoljuk azonban az esetleges villamcsapas utdni - illetve évenkénti -
ellen6rzését szemrevételezéssel, s egyuttal a kotések utdn hizasat és a
korrézidvédelem javitdsat. A Dberendezés kévetkezd teljes korii kotelezd
szabvanyosséagi feliilvizsgalata a felajitast kdvetben 6 év mulva lesz esedékes.
Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a tetdn torténé szerelések, beavatkozasok,
valamint a villimharité esetleges megbontasa, sériilése esetén a munkdalatokat
kovetben a feliilvizsgalatot el kell végezni, és a sziikségessé valt javitasokat
illetve kiegészitéseket haladéktalanul el kell végezni.
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A legfontosabb vonatkozo6 szabvanyok és rendeletek

MSZ 4851/1...5

MSZ 595 /1-5

2/2002.(1.23.)

54/2014.(XI1L5.)

10/2016 (IV. 5.)

MSZ HD 60364

MSZ IEC 1312-1

MSZ EN 50164

Erintésvédelmi feliilvizsgalatok. .. Foldelési ell. mérés

Epitmények tiizvédelme

szamt BM rendelettel hatalyba 1éptetett Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzat (visszavont)

szamu BM rendelettel hatalyba léptetett Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzat

szamu NGM rendelete a munkaeszk6zok és hasznalatuk
biztonsagi és egészségiigyi kovetelményeinek minimalis
szintjérol.

Erintésvédelmi szabalyzat

Az elektromagneses villamimpulzus elleni védelem

Villdamvédelemi berendezés elemei

9. oldal
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Kijelentjiik, hogy a fenti dokumenticid, a tervezett miiszaki megoldasok
megfelelnek az orszagos szabvanyoknak, miiszaki el6irdsoknak, tovabba az
altalanos érvényli hatosagi el6irasoknak, rendeleteknek és hatirozatoknak,

azoktol eltérés nem valt sziikségessé.

A dokumentacidban rogzitett miszaki megoldas az 1993. évi XCIIL
torvény a munkavédelemr6l 18. paragrafusa 1. bekezdésében foglalt
kovetelményeket kielégiti, tovabba megfelel az Orszidgos Tiizvédelmi
Szabalyzatnak.

Budapest, 2017. majus 19.

2

“Rud

Janos
vezetd tervezd

V-1/01-8947
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F1

"A" tipusu 3m-es keresztfoldeld

bonthato vizsgalo-
0sszekotd

8,69m

F2

bonthaté vizsgalo-
0sszekotd

A

®

1,5m felfogorad

11,23m

"A" tipus 3m-es keresztfoldeld

Jelmagyarazat:
- felfogorad: 2db , 1,5m magas ¢s 2db 2m magas @10mm tiizihorganyzott
koracél
- levezeté:  @8mm tiizihorganyzott koracél
- f6ldels: 3db, keresztfoldeld 3000mm, "A" tipusu foldeld
- foldel6- 6sszekotd vezetd:
©10mm tizihorganyzott koracél
2m, gyantas zsugorcsd
- egy¢b anyagok:
vezetéktartd 8-10mm 100 horg. acél fix
rad és maszévas kapocs 8-10/16mm

F3

-

"A" tipusu 3m-es keresztfolds

bonthato vizsgalo-
0sszekotd

8,69m

tetgerincen 2m-rel tilnytld

felfogorud

Lo
/ﬁo&ﬁ fedd badogok

0sszekotése

J

1,5m felfogorad

tetot fed6 badogok

tetégerincen 2m-rel tilnyald
felfogorad
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