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Kiviteli terv
Főszarúállás 1. emelet A0

K011:50

2017. május 28., vasárnap

TETŐFELÚJÍTÁS
cím:

megrendelő:

felelős építész
tervező:

statika:

1105 Budapet Halom utca 42.
Hrsz.: 41446

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat
1102 Budapest Szent László tér 29.

Nagy Imre okl. építészmérnők É 01-1616
1031 Budapest, Vitorla utca 21.

Farkas Dániel okl. szerkezet-építőmérnök
T-T 19-1003
Hernád Attila okl. szerkezet-építőmérnök
T-T 01-0088, SZÉS1

tervlap név:

tervlap szám:lépték:

dátum:

építész munkatárs: Antal Ákos Szabolcs
1085 Budapest, Üllői út 36. 3/12B.

Dreher-Havas villa tetőcsere kiviteli terv

Épületvillamos
tervező:

EVAN 94' Kft. 1125 Budapest, Tündér utca 10/B.

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
1107 Budapest Ceglédi utca 30.

megrendelő
nevében eljár:

építész
munkatárs: Patai Éva

PVV-Bitec Kft.
1033 Budapest,  Laktanya utca 2.
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Hatlapfejű faszerkezetépítő csavar,
sárgahorganyzott 12x200
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2. Szint (1) 1:50

MEGJEGYZÉSEK:
-MINDEN MÉRET A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐ!
-A TERVEKBEN RÖGZÍTETT ADATOK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, A
HELYSZÍNI FELTÁRÁSOK UTÁN LEHET AZ ELVÉGZETT FELADATOK
MENNYISÉGÉT VÉGLEGESÍTENI!
-VILLÁMVÉDELMI MUNKARÉSZT LÁSD ÉPÜLET-VILLAMOSSÁGI
TERVBEN!
-A VILLÁMVÉDELMI FELFOGÓK RÖGZÍTÉSÉT MINDIG A TETŐFEDÉS
ANYAGÁHOZ TARTOZÓ ELEMEKKEL KELL MEGOLDANI OLYAN
MÓDON, HOGY A TETŐFEDÉS ANYAGÁT NE SÉRTSÉK MEG!
-A TARTÓSZERKEZETI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEK EGYSÉGBEN
LETTEK KEZELVE, MERT NEM SZÉTVÁLASZTHATÓAK!
-AZ ÉPÍTÉSZ TERVEK A FAANYAGVÉDELMI TANULMÁNY ÉS A
SZAKÉRTŐVEL VALÓ HELYSZÍNI EGYEZTETÉS ALAPJÁN
KÉSZÜLTEK.
-A FEDÉLSZÉK BÁRMELY ELBONTOTT ELEME VESZÉLYES
HULLADÉKNBAK MINŐSÜL, ENNEK MEGFELELŐEN KELL AZ
ELSZÁLLÍTÁSUKRÓL GONDOSKODNI!
A GÉPI RAJZ MIATT, KÓTÁZÁSOKBAN KEREKÍTÉSI ELTÉRÉSEK
LEHETNEK 1-2 CM!
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