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R=7,5 cm

10 cm vastag könnyű expandált polisztirolhab
(EPS-80) homlokzati hőszigetelés dübelezéssel
rögzítve, rajta Dryvit-rendszerű vékonyvakolat
(λ=0,038 W/mK)
pl.: AUSTROTHERM AT-H80

Műanyag ereszháló

Fóliabádog ereszszegély 420 mm ksz.-ben, max. 25 cm-ként az OSB táblához csavarozva, alul rögzítőszegélybe akasztva

Új ereszcsatorna tartó vasak 90 cm-ként elhelyezve,
fa talpszelemenhez csavarozva, besüllyesztve

Új körszelvényű ereszcsatorna horganylemezből
333 mm ksz.-ben, NÁ100 lefolyócsővel szerelve

3 mm vtg, 30 mm széles, 200 mm hosszú horganyzott acél "L" vasak a talpszelemen
lerögzítéséhez, 90 cm-ként kiosztva, vasbeton konzolhoz betoncsavarral rögzítve

20 mm vtg, 30 cm széles OSB lap fogadó szerkezet, a talpszelemenhez csavarozva

10/15 cm talpszelemen csatornatartó vasak fogadásához, rétegrend lezáráshoz

0,7 mm vtg. horganyzott acél rögzítőszegély 300 mm ksz.-ben, max. 20 cm-ként az OSB táblához csavarozva

Meglévő ereszszegély és ereszcsatorna-rendszer elbontása

Meglévő rétegrend perforálás 25×25 cm-es raszterben,
Ø20 mm-es fúrószárral, salak rétegig

Hő-, és vízszigetelés együttes rögzítése hőhídmegszakítós
dübel és beütőtüske kombinációjával:
Ø 45 mm poliamid anyagú szigetelő tüske,
Ø 5 mm horganyzott acél szeg felületvédelemmel
pl. VAN ROIJ FASTENER ISPC
Elhelyezés előtt min. 25 mm mély előfúrás szükséges,
Ø 8 mm fúrószárral, a csavart a fogadószerkezetbe
4-5 cm mélységig be kell hajtani
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Méretek a helyszínen ellenőrízendők!!!
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R-1  LAPOSTETŐ 1. jelű épületen:
1,5 mm csapadékvíz elleni szigetelés műszálas poliészterfátyol hordozójú lágy PVC lemezzel,
  mechanikailag rögzítve
  pl. BAUDER THERMOFOL M15
1 rtg min. 120 g/m2 felülettömegű elválasztó geotextília réteg
  pl. BAUDER üvegfátyol GV 120
2-7,5 cm lejtést adó réteg üzemi körülmények között lejtésbe szabott fokozottan terhelhető expandált
  polisztirolhab táblákból (EPS-150), 1,0%-os vonalra lejtéssel kialakítva, (együttes lejtés~2%)
  gyártói konszignációszerint, kötésben fektetve (λ=0,034 W/mK)
  pl. AUSTROTHERM AT-LK
16 cm hőszigetelés fokozottan terhelhető expandált polisztirolhab (EPS-150) táblákból,
  kötésben fektetve, PUR ragasztóval foltonként rögzítve (λ=0,034 W/mK)
  pl. AUSTROTHERM AT-N150
1 rtg min. 300 g/m2 felülettömegű geotextília elválasztó és páratechnikai réteg
  pl. BAUDER WB 300
2 rtg meglévő többrétegű csapadékvíz elleni szigetelés bitumenes vastaglemezeből, teljes felületen
  perforálva, kb. 20×20 cm-es raszterben, Ø20 mm-es fúrószárral kialakítva, salak feltöltésig
6-8 cm meglévő lejtést adó beton max. 1% lejtésben vonalra lejtve
6 cm meglévő válaszfal tégla fektetve
15 cm meglévő kohósalak feltöltés, korabeli hőszigetelés
20 cm meglévő vasbeton körüreges (?) födémpanel
1 cm meglévő belső vakolat


