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R 4

Horganyzott acél falsarok rögzítő profil 70 mm ksz-ben,
max. 20 cm-ként a falazathoz dübelezve

Horganyzott acél rögzítő profil, felső éle 45°-ban kiperemezve,
kitöltve tartósan rugalmas szilikon kittel,
70 mm ksz-ben, max. 20 cm-ként a falazathoz dübelezve

Meglévő vakolatlan szellőző kémény
kisméretű tömör téglából

beton fedkővel, kerámia szellőző rácsokkal

30 cm vastag soklyukú tégla falazatban kialakított szellőző kürtők,
6 cm vastag válaszfal tégla lefalazással (feltételezés)

Lábazati PVC lemez pontszerű megfogatása - hegesztéssel a vízszintes
lemezhez - a sík felület érdekében

Meglévő lábazati horganylemez levágása,
4 cm sugarú holker készítése cementhabarcsból

1 rtg min. 3,5 mm vtg alufólia-üvegfátyol hordozójú SBS modifikált bitumenes
lemezsáv 350 mm ksz.-ben, párazáró réteg lábazati folytonosítására, teljes
felületű lángolvasztással ragasztva, alatta oldószeres bitumenmáz kellősítés
pl. BAUDER EVA 35 + BAUDER BURKOLIT-V

45 cm vastag B30-as téglából készült falazatban kialakított szellőző kürtők,
12 cm vastag válaszfal tégla lefalazással (feltételezés)
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R-1  LAPOSTETŐ 1. jelű épületen:
1,5 mm csapadékvíz elleni szigetelés műszálas poliészterfátyol hordozójú lágy PVC lemezzel,
  mechanikailag rögzítve
  pl. BAUDER THERMOFOL M15
1 rtg min. 120 g/m2 felülettömegű elválasztó geotextília réteg
  pl. BAUDER üvegfátyol GV 120
2-7,5 cm lejtést adó réteg üzemi körülmények között lejtésbe szabott fokozottan terhelhető expandált
  polisztirolhab táblákból (EPS-150), 1,0%-os vonalra lejtéssel kialakítva, (együttes lejtés~2%)
  gyártói konszignációszerint, kötésben fektetve (λ=0,034 W/mK)
  pl. AUSTROTHERM AT-LK
16 cm hőszigetelés fokozottan terhelhető expandált polisztirolhab (EPS-150) táblákból,
  kötésben fektetve, PUR ragasztóval foltonként rögzítve (λ=0,034 W/mK)
  pl. AUSTROTHERM AT-N150
1 rtg min. 300 g/m2 felülettömegű geotextília elválasztó és páratechnikai réteg
  pl. BAUDER WB 300
2 rtg meglévő többrétegű csapadékvíz elleni szigetelés bitumenes vastaglemezeből, teljes felületen
  perforálva, kb. 20×20 cm-es raszterben, Ø20 mm-es fúrószárral kialakítva, salak feltöltésig
6-8 cm meglévő lejtést adó beton max. 1% lejtésben vonalra lejtve
6 cm meglévő válaszfal tégla fektetve
15 cm meglévő kohósalak feltöltés, korabeli hőszigetelés
20 cm meglévő vasbeton körüreges (?) födémpanel
1 cm meglévő belső vakolat

Méretek a helyszínen ellenőrízendők!!!
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