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1. Bevezetés. előzménvek

A Budapest, X. ker. Kőbányai Önkormányzat nevében eljáro Kőbányai

Vagyonkezelő Zrt. megbĺáa a KBFI_ALFA Geotechnológia Kft-t, hogy a

Budapest, X. kerület Bánya utca 37. sz. (volt Sorgyár 1. sz. telephelye) számú

ingatlanon (Hrsz: 41446) találhati pincerendszerhez kapcsolódóan új kl-

bejárási lehetőséget biztosítÓ bejáratot tervezzen, amely az Önkormányzat

által kijelolt 6. sz' pinceágbó] indul és az Önkoľmányzati felszíni terÜtetre

nyílik'

A T. Megbízi által kijelolt optimálĺs kÜlszĺni nyitópont a Bánya utca irányából -
.jelenleg kapuval lezárt Ĺizemi teľületról - kozelĺthető meg és rövid föld alatti

lyukasztással, viszonylag kis földmunkával érhető el a pincerendszer'

A volt Stirgyár 1'sz' telepének jelenleg két kĹilszínľe nyíló bejárata van.

Az Önkormányzat hosszú távon a pincerendszer bemutathatóságát,

rendezvények szervezését tervezi. A nagyobb tomegek mozgatásának, a
pincerendszer biáonságos működtetésének feltétele egy nagyobb szelvényii,

menekülésre alkalmas, un. ,,pánikajtóval'' lezárt, új bejárat létesĺtése.

A fent emlĺtett két bejárat kozĹil jelenleg csak a Bánya utcáról nyĺló alkalmas

nagyobb mennyiségű látogatik fogadására, mely biztonsági szempontból nem

elégséges'

Az tizemeltetés biztonsága érdekében tehát még egy megfelelő méretĹi és

kialakĺtású bejárat építése a jelen tervezési feladat célja.

A munka keretében a tervezett bejárat kĺizvetlen és tágabb felszĺn alatti

komyezetérŐl részletes geodéziai felmérés készült a teľvezés keretében (Ld.

HelyszínĘz), amely alapján a bejárat mérete, nyomvonala pontosĺtható,

jelölhető ki.

2. Foldtani és kózetkornvezeti viszonvok ismertetése

Kőbányának a geológĺai torténete Ugyan úgy, mint Budapestnek, akkor

kezdődott amikor a Fold kozép- és új korában a kéregmozgások
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kovetkeztében a meglévő hegyvidék lesÜllyedt és az Adria-i tengeľ felől eddig

nyúló Tortona tengeľ nyomult előľe és húzódott vissza négy alkalommal.

Mind a budai, mind a pesti oldalsíksága a tenger Ĺiledékeiből rakódott le.

A legfelsöbb rétegek közott megtalálhatók a Duna jelenkori kavics, iszap és

homok lerakódásai.

A kozépső miocén helvétiai és tortonai emeleteinek ijledékképzó szakaszai

kozott zajlott le a nagyarányú vulkáni múködés. Ennek eredménye Kőbányán

is megtalálhatÓ, a rnészkóbe teleptilt, az osszlet szilárdságát gyengĺtő, Vĺzre

érzékeny riolittufa.

A középső miocén Foldközi tengerének újbóli előrenyomulása következtében

a meszes szerkezetű algák mész iszapjából rakódott le a lajta mészkő' más

néven durva mészkő.

A tenger visszahúzódásával egy nagykiterjedésű beltenger, a déloľosz

szarmata síkság egyre kisebb sótartalmú vize áľasztotta el a Kárpát

medencét. Ennek a beltengernek az üledéke rakódott rá a lajta mészkőre, és
alakult kia kb. 50 m átlagos vastagságú szarmata mészkő.

Az említett szarmata beltenger a későbbi kiédesedés és egyéb felszĺni

mozgás kovetkeztében Pannon beltengerré változott. Ennek Üledékéből

képződott a mészkőre települt pannon agyag, mely a téglagyáľtás fontos

nyersanyaga volt.

A szarmata mészkő fehér, szürkés-fehér színĹj, ősmaradványokban gazdag,

érdes tapintású, konnyen faraghatÓ és fagyálló k'őzet. Budapest környékének

egyik legfontosabb kőbányászati anyaga volt a XlX. század végéig a XX.

század elejéĘ. Kőbányán és Budafokon dontó mértékben fold alatti

műveléssel bányászták'

Szarmata mészkövet használtak a Lánchíd, Margit híd, Mátyás templom,

Halászbásýa, Citadella, valamint a bécsi opera épĺtesénél is'

A felhagyott bányászati üregeket a későbbiekben sor és borpincének, valamint

gombatermesztésre haszná lták'

A jelen időben az üregek tobbsége kihasználatlan, gondozatlan, és jelentős

köáerületi problémát okoz, korlátozva a felszíni beépíthetőséget.
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p\z. 1. telepi pincerendszer tobb mint száz éve létesijlt.. A kőzetkitermelés

talpszintjével nem érték el a lalaivíz szintet, ĺgy a pinceÜregek szárazak

maľadtak. A bányászat során, _ tapasäalati rjton - kialakuĺt gyakorlat szerint a

fótében teherviselésre alkalmas mészkőľéteget hagýak vissza. A
meghagyott mészkőréteg vastagsága nagymértékben függott annak

minőségétől. A puhább kőzetszerkezetben boltívek kialakĺtasával biáosították

a főte állékonyságát, a keményebb kőzetkornyezet esetében a viszonylag sík
főtével toľténő művelés is elegendő volt a pincebeomlások elkerulésére.

Amikor azonban az alábányászottság novelésével, az Üreg pillér arány eltért a

biztonságos mértéktől, vagy a kőzet tektonikailag zavartabb volt,

p incebeszakadások torténtek a bányatérségben..

Tehát a sörgyári pinceüľegek közvetlen kőzetkornyezetét a miocén korú

szarmata mészkő (durva mészkő) képezi. A terÜlet teKonikailag kissé zavart.,

annak ellenére, hogy a fiatalkorú kéľegmozgások vetődéseket nem okoztak,

de az egy táblán lévó mészkő rétegek tgredezetté váltak' Ezért a teriileten

elég sĹlrűn találhatÓak litoklázisok, tektonikai repedések. A duľva mészkő

telepÜlése k<izel vízszintes.

3. Ae'ji leiárat felszín a|attiés feletti kornvezetének ismertetése

Az lhász u. Harmat u. Előd és Bánya utca által határo]t terĹilet alatt húzÓdó,

volt Sorgyári pincerendszer 6. szárnú szarmata mészkobe hajtott, boltĺves

kiképzésű, biztosítatlan, állékony vágata a Bánya utcárol nyÍlik. A lezárt,

Önkormányzati használaton kíviili, üzemi teruletľől viszonylag rovid áttoréssel

megkozelíthető.

A pince talpszintje a felszín alatt kb' 5_6 rn-re helyezkedik el'

A ki'ilszíni nyitópont, az Ĺizemi utat elválasztó meglévő kerÍtes (1. sz. kép) és

konténer épiiletek (2.sz. kép) közott elhelyezkedő volt raktárépĹilet (3.sz' kép)

és a mogötte lévő rézsijt bordapilléľekke| megtámasztott beton támfal (4.sz.

kép)
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A 2,9 m magas, 0,92 m széles jó állapotú, repedésmentes súlytámfal

alapozási mélysége 0,8-0,9 m, a teĺvezés keretében végzett feltárás alapján'

A támfal mállott, száraz mészkovon helyezkedik el.

A raktárépĹllet szintje alatt - a feltárásbÓl, a szellőzónyĺlásokban látható

kőzetpalást felĹiletek állapotábÓl adódóan - a 6. sz. vágat talpáig terjedően

nagy valÓszínűséggel egybeĺÜggő mészkő található.

A mészkő szilárdsága, és repedezettsége, tektonizáltsága felszín klzelében
és a mélyebb, vágattalp kÖzeli teruletek kozott jelentősen eltérhet.

A helyszíni korülmények Íigyelembe véte!ével a bejáratot úgy tervezzĹik

megépĺteni, hogy az a meglévő' biäonságot nyújtó támfal stabilitását, a rézsĹĺ

védelmében betÓltött szerepét továbbra is megőrizze'

A támfal végleges, vagy teljes megbontása instabilitási problémát okoz'

Ú1aepĺtese pedig jelentős tobbletkoltséggel jár.

4' Az új beiárathoz kaocsolÓdó váqatszakasz állékonysági, statikai vizsgálata a

PLAXIS 2D

A vágat tonkremenetelével szembeni biäonsági tényező számĺtásánál a

PLAXls az úgynevezett globális biztonsági tényezőt alkalmazza. tz azt
jelenti, hogy a kohéziót és a belsó súrlódási szoget azonos arány szerint

lépésenként red u kálja, azaz clc1 =tnFtnF'ĺ =2Msf eredménys zorzit határozza

meg. Ez az érték a biztonsági tényező' melyet a progľarn iterációval úgy

számol ki, hogy a két állandó fokozatos csokkentésével meghatáľozza az
instabilĺtáshoz tartozi értékeket, és a fenti egyenlettel adja meg a biztonságot'

Az elvégzett stabilitási számítások során az eredmények éľtékelésekor ezt a

viszonyszámot adjuk meg, de némileg eltérve a talajmechanikai gyakor|at

konvencioná lis értelmezésétől.
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Biztosĺtás nélküli eset

Ta I ajfizÍ ka i jel I emzök, any ag m i nőségak

Tal ajok - Mohr-Coulomb:

ldentification

Identlfication numbeĺ

Drainage Ępe

Colour

Comments

Yunsar kN/6s

Ysar kN/rna

Dĺlatancy cut-off

€inlt

vmln

emax

Rayleĺgh o

Rayleigh p

E kN/mz

v (nu)

G kN/62

Eoeĺ kNlry1z

Creŕ kN/rnz

Identification

q (phi)

tľ (psi)

v.

vp

Set to default values

tr-Ltnc

Yľef

Clnc

Yĺeĺ

Tensíon cut-off

Tensile strength

m/s

m/s

kN/m2/m

m

kN/mzlm

m

feltiiltés

1

Undrained (A)

ffi

mészkő

Ż

Drained

I

o

o

19,00

20,a0

No

0,5000

0,000

999,0

0,000

o,o0o

11/14E3

0,3000

4286

15,00E3

5,000

feltöItĺés

28,00

0,000

47,04

88,00

Yes

0,000

0,ooo

0,000

0,000

Yes

0,000

21,00

23,00

No

0,5000

0,000

gg9,o

0,000

0,ooo

94,7L83

0,1500

41,18E3

100,0E3

200,0

mészkő

36,00

6,000

L38,7

2L6,7

Yes

0,000

0,000

0,000

0,000

Yes

0,000kNTrnz



Skempton-B 0,9783 0,9890

K-,r* / n kN/rpz 4L7pE3 4,059E6

Strength R.igid Rígid

Consider gap cĺosure YesYes

ölntu, 0,000 0,000

lúĺ =ls,' YesYes

Kłł 0,5305 a,4LŻz

Type Coarse Coarse

2pm-50pm o/a 13,00 13,00

Set to default values NoNo

ky m/day CI,000 0,000

lĺnit 0,5000 0,5000

Cg 1,000E15 1,000E15
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Plaxis 2D modell

ModeIlezés

A számĺtás során megvizsgáltuk a tervezett végállapot taĺajtÓréssel szembenĺ biztonságát Ec7 - ĐAŻ
alapján, mely szeľint a mĺnĺmális biztonság 1,35.
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Végeselemes háIó

Y
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Tł5nkremenetali mód

2,1

I

Talajtĺiréssel szembeni biztonság

5

1,9

z

1,7

1,1

1,2 -t--.--1-

A talajtÔréssel szembenĺ biztonság biztosĺtás nélktjl 2,'ĺ > 1,35



Falazatos biztosĺtással

TalajfÍzÍkaÍ jellemzők, anyagminőségek

Identification

Identĺficatlon number

Draĺnage ýpe

Colour

Comments

Yunsat kN/ma

Ysat kN/ms

Dĺlatancy cut-off

€ĺnit

ôvmrn

€max

Rayleigh o

Rayleigh B

E kN/mz

v (nu)

G kwTrpz

Eoea kN/mz

Crer kN/62

Identification

ölnt ,

lQ determination

lS,* = Ko,,

|ú,*

r$,,

Data set

Type

<2um

2 pm - 50;rm

50pm-2mm

Set to default values

kx

feltiiltés

1

Undrained (A)

ffi

mĺészkő

2

Drained

I

falazat

3

Draíned

t

o/o

o/o

o/o

19,00

20,oo

No

0,5000

0,000

999,0

0,000

0,000

11,1483

0,3000

4286

15,00E3

5,000

2!,00

23,a0

No

0,5000

0/000

999,0

0,000

0,ooo

94,7183

0,1500

41,1883

100,0E3

200,0

mészkő

0,000

Automatic

Yes

0,4Lzz

0,4tzŻ

Standard

Coarse

10,00

13,00

77,00

No

0,000

24,00

A,AO

No

0,5000

0,000

999,0

0,000

0,000

30,00E6

0,1000

Ĺ3$4E6

30,68E6

700,0

falazat

0,000

Autsmatic

Yes

0,3843

0,3843

Standard

Coarse

10,00

13,00

77,00

No

0/000

feltłiltés

0,000

Automatic

Yes

0,5305

0,5305

Standard

Coarse

10,00

13,00

77 p0

No

0,000m/day
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m

Lĺm

ky

€init

ss

C1

_tľunsat

mlday

x

0,000

10,00E3

0,5000

0,000

1,000E15

0,000

10,00E3

0,5000

0;000

1,000E15

0,000

10,00E3

0,5000

0i000

1,000E15

Plaxĺs 2D modell

Y
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Végeselemes háló

Y

Ti5nkremeneteli mód

x

Y



t4

Talajtöréssel szemben i biztonság

E

\7

2,Ą

2,1

A talajtÖréssel szembeni biztonság 3,ô >1,35

,tehát a falazatos biztosĺtás esetében biztonság jelentösen megnö!

A stabilitási számítások alapján a Vizsgált, teľvezett járatszakasz elvileg

biztosítás nélkÜl is az előírt minimálisan szükséges biztonsági feltételeknek

megfelel. Mivel a számĺtás akőzet toredezettségét, a litoklázisok jelenlétét, a

kÜlszíni kitettséget és az eróziós hatásokat nem Veszi figyelembe, ezért a

biztonságot mindenképpen novelni kell'

Ennek érdekében zárt Íalazatos bĺztosítást javasolunk beépĺteni, melyet a

tervezés figyelembe vettĺink.

A biáosĺtás beépĺtésével a támfal stabilitása és a személyközlekedés

biáonsága megnyugtató módon garantálható, kőzetleválás, kifagyási

e rózi óbó l származő to n k re m e n ete l e l ke rü l h ető.

.. - --- --i
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5. Kivileli terv ismertetése

A felvonulást és az ideĺglenes energia ellátás kiépítését kovetően lehet

elvégezni az előkészĺtésĺ munkák részét képező felszíni teľeprendezést,

fakivágást, raktárépulet maradványok, valamint a meglévő kerítés részleges

elbontását.

Ezt kĺĺvetően ki kell tűzni a 6' sz. pinceág északi vájvégkozeli falazatából

induló bejáratijáľatszakasz irányát, tengelyét, kontúrját geodéziai módszerrel,

a tervnek megfelelően (R: 0-108-1; 2-108-2).

Hangsúlyoznĺ keĺl a kitiizés fontosságát és pontosságát, melyet a kivitelezés

során folyamatosan ellenőrizni kell.

Ennek hiányában a ktilszíni terillet optimális hely kihasználása és a meglévő,

eredeti állapotában megőrzendő támfal biztonsága keriil veszélybe.

A munkálatokat, foldmunkát a bejáľati, rovid vágatszakasz kihajtásával kell

kezdeni.

A kitorési szelvény bontását' jovesztését a kőzetkornyezetet kĺmélő

technolÓgiával kell kivitelezni.

Ennek lehetséges megoldása a kitorési szelvény keľÜletén, kontúrján

méýĺtett, fúrólyuk paláston éľintkezo fúrások lemélyítése. Ezzel az ép és a
kibontandó kózet közott létrehozott rés lehetőséget biztosĺt arra, hogy a

jovesztés során az üreget korbevevő kozetkopeny ne sérÜljön'

Felszakadások, kőzetleválások mértéke jelentősen csokkenthető legyen.

A vágat onhordi képességét pedig mindaddig megőrizze, amíg a végleges

VA-30 beton idomkő, vagy beton tégla biztosítás be nem épÜl.

A kőzetbontási munkát' a kőzet jovesztését , fejtését a dinamikus hatás és a
rezonaneia m inirnalizálásával kell végezni.

Az egy ütemben végzett jovesáési, vagy fogás mélység 1,0-'t,5 m. A kőzet

bontása felĹilről lefelé halad, un. szeletekben tÓrténik' Elso lépésben a
boltozatot kell kihajtani.

Kedvezőtlen kőzetviszonyok esetén a járdaszakasz kihajtását ideiglenes

biztosítás védelmében (fa ácsolat, vagy horgonyprofilú un. TH biztosítás),

előtűzéssel, horgonyzással, stb. kell végezni.

A vágathajtás ideiglenes és végleges biztosĺtásának technológiai utasítását a

kivitelezőnek el kell készítenĺe és a tervezői művezetés keretóben a

tervezőnek jÓvá kell hagynia.
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A vágatszakasz kihajtását követően a ,,hazafelé'' haladó módon, visszafelé, a

támfal alól indulva kell megkezdeni a beton alaptest és a boltĺves falazat

épĺtését, afalazat mÖgotti hátĹireg tomedékelését C12l't5-Xc2-16-c3-cl 1,0

betonból'

A jovesztett kőzetet ideiglenesen a 6.sz. pinceágban kelldeponálni ( 120 m3).

A falazatos jáľaton belül kerül elhelyezésre a kĺfelé nyiló, belsö ajtóval

rendelkező, speciális gyártású kétszárnyú tűzihorganyzott kivitelű un.

pánikajtó.

Az ajtó acélkeretét a beton idomkő falazal megszakításával annak

építésével egy időben _ a Íalazat sĺkjával egyező betonkeľetbe kell helyezni

(két oldalés talp betonozása)'

Az oldalkeret beton oszlopaira támaszkodó l'300 acélgerendára tiltetett falazat

zárja le az ajtó feletti boĺtĺves területet. A falazaź helyett acéllemez is

a l ka l maz hati (R : 2- 1 08 -2; 2-1 08-4) a bo ltozat lezár ásához.

Az ajtó épĺtése során a klvitelező egyedi, a teMől elterő megoldást is

alkalmazhat a Beruházőval és a Tervezovel torténő egyeztetést kovetően.

Miután a felszín aĺatti épĺtési munkák- a támfalnak a falazattal torténő

alátámasztása -meg torténtek, lehet csak kezdeni a külszĺni lépcsősor

munkagodrének mélyítését. A munkagödrot szintén koľnyezet kĺmélő mÓdon,

a támfalés a támasztobordák stabilitásának a rnegbontása nélkül szabad csak

kiemelni.

A munkagodör fÜggőleges oldalfaĺát és a támfal külső homlok síkja alatti

területet a palást mentén érintkező, kb. g 100 mm-es függőleges ftlrólyukak

fúrásával lehet lehatárolni.

A kialakĺtott réskontúron beltil a kőzettomeget szakaszosan, oldalfalak - a

kőzetviszonyok fÜggvényében toľténő folyamatos hoľgonyzásával kell

kiemelni.

A lejtős pályán mozgó ľakodigépek kozvetlenĹ.ll gépkocsira rakodnak, melyek

a kőzettormeléket (260 m3) lerakóba szállítják.
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A bejáľati lépcsősor mindkét fÜggőleges horgonyzott kőzetfalát min.0,2 m

vastag külső zsaluzatú vb. falazattal kell megtámasáani (20x20 cm kiosztásti,

kétsoros acélrács, 850.60 o 10 mm betonvas, 4 cm takarás).

At' acélráesokat a kiálló horgonyvéghez kell ĺögzĺteni, illetve a támfalhoz,

kőzethez és a beton idomkő falazathoz kelltüskézni.

A betonvas szertelését kovetően C35/45-XF2-'t6-c3-cl 0.2 tĺpusú betont kell

egy Ütemben beépíteni (R: 0-108_3).

A bejáľati lépcső megépíiése előtt a 6. sz. pinceágban deponált 120 m3 kőzet

tÖrmeléket a bejárati nyĺláson keresztül, boľdázott szállítószalaggal

kozvetlenül gépkocsira kelljuttatni, mely után az anyag szintén lerakóba kerül.

A tervezett lépcsőfok magassága 15 cm, belépési hossz 30 cm. A lépcsősoron

belul 2 db pihenő található.

A vasbeton szerkezetű lépcső és pihenő (850.60, 2ox2a cm osäású acélrács,

valamint a lépcsőfoknä a 10 mm hosszvasak és 6 8 mm pľofilvasi c35ł45-
XF3-16-c3_cl 0,2 betonból készĹil, 3,5 cm-es takarással (R: 0-108-3).

A lépcsőfeljári csapadékvize a pincén belĹil épÍtett csorgán keresztĹil

zsompba, majd innen szivaĘú segĺtségévelvĺzgyűjtőbe kerÜl (R: 2-108-2).

A zsomp és a csorga betonozott kivite]ű, iparijárdaráccsalfedett.

A támfal által megtámasztott fóldtomegről lefolyó csapadékvizet a támfal mogé

és a keleti oldalfaĺnál épített ovárok vezeti el a keleti lépcső alatt elhelyęzetl @

2a0 mm PVc csovon keľesztÜl a konténeľépület melletti vízelvezető

rendszerbe.

A felszĺn feletti és alatti vĺzelvezetők előľe gyártott elemekből is építhetők.

Mindkét függőleges oldalfal tetején és a lépcső feljáró kozepén

tĹizihorganyzott kiviteli korlátot kell építeni a két oldalkapaszkodón kĺvül

(R: 0-1A84;2-108-4).

A tűzihorganyzásnál Íigyelembe kell venni az MSZ EN lso 1461:2009 sz.

szabványt. A hegesztett vaľratok minősége l.o. azMsz6442 szeľint.

A munka speciális jellegére való tekintettel, a jövesztési munkák során fellépő

állapot, az ęlóre nem prognosztizálhato kozetkornyezet, egyensúlyi helyzet

mĺatt a tervtől eltérő mÓdosításokra a kivitelezés során fel kell készülni.
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Ezen módosításokat a BeruházÓ, Kivitelező és a Tervező egyezteti, teľvezói

művezetés keretén belĹjl.

A felszín alatti munkák során alkalmazott gyakorlatot a ,,design as you go''

(tewezz az előľehaladással) a kivitelezés során figyelembe kell venni.

Minden esetben a legcélszeľĹibb, a helyszíni korulményekhez igazodó, a

biztonságot maradéktalanul kielégĺtő új bejáratot kell építeni az adott

költségkereten belul.

6. Munkavédelem.biztonság-éseqészséqvédeĺem

A kivitelezés alatt a kivitelezónek a speciális körülményekre való tekintettel,

szigorúan be kell tartani és rendszeľesen kell ellenőĺizni a munkabiáonságot,

egészségvédelmet az alábbiakban ismertetett torvények, rendeletek,

jogszabályok figyelembe vételével, alkalmazásával.

- A tÖbbszlrösen módosĺtott 1993' évi XClll. torvény a munkavédelemről,

egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 5/1993 (Xll.26.) MuM

rendelettel.

- 61ĺ2012. (xl.22.} NFM r'endelettel kiadott a fold alatti bányászati

tevékenységek biztonsági szabályzata (FBSz kiemelt, nem bányászati célt

szolgáló bányászati módszeľekkel végzett tevékenységre vonatkozi

rendelkezések)

- 312002 (ll.8') SzCsM-EĹlM együttes rendelet az épĺtési munkahelyek

m unkavédel m i kovetelrnényei nek minimál is szi ntjéről.

- 4l2aa2 (ll.20) SzCsM-EüM egyuttes ľendelet az épĺtési munkahelyeken és

az építési munkaťolyamatok során megvalósítandó minimális

munkavédelmi kovetelményekről'

- A ulzaa4. (lV.19.) FMM rendelet munkaeszközök és használatuk

biztonság i és egészségü gyi kovetelményei nek m i nimális szintjéről.

- A 18l2aa8. fill.3.) SzMM rendelet a {2ĺ20a?.ll.7.) SzCsM rendelet helyett

az egyéni védőeszkozok követelményeiről és megfelelósségének

tanúsÍtásáról.
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A 65/1999. (xll.22.} EÜM ľendelet a munkavállalók munkahelyen történó

egyéni védőeszkoz használatának minimális biztonsági és

egészségvéde| mi kovetelményeiről.

A 66/2005. (Xll'z.) EuM rendelet a munkavállalókat éľő zajexpozicióra

vonatkozó m in imá l is egészség i és biáonsági kovetelményei ről.

2511998-. (Xll.27.) rendelet elsősorban hátsérülések kockázatával jáľó

kézi tehermozgatás minimális egészségugyi és biztonsági

kovetelményeiľől.

45ĺ2aa4. ľl|.6') BM_KvVM rendelet az épĺtesi és bontási hulladék

kezelési szabályaĺril.

1996. évi )üXl. Torvény tűz elleni védekezésról, mĹiszaki mentésről,

valamint a midosĺtó 2006. éviXCIV. Torv.

?8l2a11. (lX'1ô.) BM rendelet az országos Tilzvédelmi Szabályzatrói'

31/1995. {Vll.25') lKM rendelď a Vas_ és Fémipari Szerelési

Szabályzatról.

143ĺ20a4. {Xll.22.) GKM rendetď mellékleteként kozzétett Hegesztési

Biztonsági Szabályzat.

MSz EN lso 121000-1 Gépek biztonsága.

A munkáltatónak gondoskodni kell a munkavédelmi oktatásról. Az oktatás

elvégzését a tematika megjelolésével és a résztvevők aláĺrásával ellátva

íľásban kell ľogzĺteni. (Mvt. 55. $ (1) bek.)

A munkáltatónak a munkavégzést megelőzően mentési tervet kell készĺteni,

melyet minden érintett munkavállalóval ismertetni kell.

A rnunkáltató a kockázatértékelést kockázatkezelést és a megelőző

ĺntézkedések meghatározástłt a tevékenység megkezdése előtt koteles

elvégeznii Mvt. lV. fejezet).

ÍtłunkáĺtatÓnak biztosĺtania kell a pihenési és a tisztálkodási |ehetőséget a

munkavégzés helyén.
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A munka irányítására olyan személyt kell kijelolni' aki megfeleló gyakorlati

ismeretekkel ľendelkezik, a szukséges tapasáalatok bińokában van és képes

a munkák olyan megszervezésére és irányĺtására, hogy az ott dolgozikat
veszély, áľtalom illetve munkabaleset ne érje. Az irányĺtó személyt fel kell

készítenĺ' hogy a feladatok ellátásához szükséges munkavédelmi előirásokat

ismerje, és ezeket megfelelően alkalmaznitudja. Az irányĺtó személy koteles -
a munkavégzés ideje alatt - a munkahelyen tartizkodni. Amennyiben a

munkahelyet elhagyja, kĺjeloli azt a személyt aki távollétében a munka

irányítását végzi' illetve a biztonság érdekében szükséges intézkedéseket

megteszi. A helyettesités tén;ĺét a többi beosáott dolgozónak is a tudomásáĺa.

Az irányíló személy gondoskodik arról, hogy az épĺtkezés teľu]ete korul

legyen kerítve, illetve határolva, hogy oda illetéktelen személy ne jusson be.

llletéktelenek bejutása esetén azok eltávolítására azonnal intézkedni kell'

A tevékenység végzése során az FBSz egyes előírásait is alkalmazni kell'

A bányászatról szóló 1993' évĺ XLVlll tv' (Bt.} 1.s.(1) bek. e) pontja alapján a

Bt. hatálya alá tartozik, tobbek kozött:

,,e) más torvény ľłatáĺya aIá nem tartazó, nem bányászati céIt szolgálo

bányászati módszerekkel vegzett ťotd ałattĺ tevékenységek (aknamélyítés,

méĺyfł3ráłs, alagťlt- és vágathajtás}, valamint a feĺsorolt tevékenységek

gyakorĺ ásáhaz szükséges létesÍtmények és berendezé sek"

A Bt. 44' s. (1) bek. l) pontja éľtelmében bányafelugyelet hatásköľébe tartozik

- figyelemme| a 43. s' (3) bekezdésében foglaltakra - tobbek között.

,,ĺ) egyes nem bányászati céĺt szoĺgáló, bányászati modszerekke| végzett ťoĺd

aĺatti tevékenységek (aknaméIyítés, mélyfúrás, a\agÚt- és vágathajtás) a

mé lyép ĺte s kĺvéte léve l.

A ilĺ2a12. (xL22.) NFM rendelettel kiadott a frb alatti bányászati

tevéke nysé g e k b izton sá g i szabály zała ( F B Sz).
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,,A rendelet alkalmazási kare

1.s e} A bányászatrol sziló töruényben meghatározott, nem bányászati cétt

szoIgáIi, bányászati módszerekkel végzett ťotd alattÍ tevékenységekre a
rendeĺet 8.s.@ bekezdésének 10. $.-ának í3.s. Q) bek. 15. $"-ának (2)

bekezdésének 19. $.-ának, 21. $.-ának, 23-24. S. _ának lll' Fejezetének 39.$.

(2) bekezdésének 40.s.p) bekezdésének 42. s. a ós (5) bekezdésének 43.

s () bekezdésének, 46-47. $. _ának, 57. $.-ának 72-76. $_ának és Xt.

FejezeténeĘ rendelkezéseit nem keĺl alkal m azn i.

(3) A rendeĺetben fogla|tak betałtásáróI

c) a nem bányászati céĺt szolgáli bányászati midszerekkeĺ végzeft

tevékenység esetében a tevékenységet végeztető és

d) a munkát vagy mentést végző szeméIy

krteles gondoskadni" a fent említett jogszabályok figyelembevételével.

7 ' Körnvezetvédelem

A munkálatok a foldalatti és foldfeletti tevékenységre vonatkoznak. A felszínen

anyagszállĺtás, rakodás torténik.

A kijlszĺnen a kovetkező' berendezések használata teľvezett:

_ Villamos kompresszor a sűrÍtett levegő előállításához

- A felvonuláskor és anyagszállításkor teherautók

- A munkaterÜleten 1 db lakókocsi, 1 db mobil WC és 1 db raktárkonténeľ

lesz elhelyezve

- A munkaterĹj|eten a kenőanyagok tárolása záĺt konténerben torténik.

- A veszélyes hulladékok tárolását mĺĺanyag hoľdoban tervezzük,

elszállítása és ártalmatlanÍtása engedé|yezett, erre feljogosĺtott kÜlsó

vállalkozóval történik.

A tervezett földalatti beľendezések:

Bobcat vagy egyéb a célnak megfelelő rakodógép ( rakodás, szá|lítás).

Réselő , furó , feszítő, fejtő siirÍtett levegos és villamos meghajtású kézi

szerszámok a jovesztéshez.
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A földalatti üzemben álló rakodógépek Üzemanyaggal és kenőanyaggal

torténő ellátása kannák segĺtségével torténik, egy erre kijelolt káľmentóvel

ellátott helyen.

A kommunális szennyvizek Összegyűjtése zárt tartályban történik, melynek

rend sze res ü rĺtését az ezzel me g b ízott szakvá l la lat v égzi'

A terĹllet vĺáÔldtani viszonyainak ismeretében kijelenthető, hogy a

tevékenység nem érinti a talajvizet, rétegvizet, karsztvizet. Rétegvĺz jelenlegi

ismereteink szeľint n incs. Vĺzszennyezés nem lehetséges-

Talaj(kőzet)szennyezés csak gépkocsi vagy munkagép meghibásodása

esetén lehetséges' Az esetleges szennyeződés felitatásához sztlkséges

anyagokat a munkaterÜleten kell tárolni' A szennyezés által érintett

kőzetet/talajt fel kell szedni és a veszéĺyeshulladékłárolóba kell szállítani.

A kivitelezés során légszennyezés a munkaterületen Üzemelő gépekből nem

származik . A gépek Üzemelése szakaszos, napi 3-4 ôra, így a kornyezetre

gyakorolt hatásuk m inimális.

Szá1lópoľ terheléssel nem kell számolni. A felszĺnen jövesztett anyagot a

porképződés megakadályozása érdekében locsolni és letakarni kell.

Számottevő zajterheléssel a terillet morfológiai adottságaiból adódoan nem

számolunk. A zajforrások viszonylag rovid ideig terhelik a környezďet. A

munkavégzés jelentős része a föld alatt torténik' A felszínen üzemelő

zajforrások a munkavégzés soránl

- Rakodógép

- Elektromos sijrĺtett levegős kompresszor

- Tehergépkocsi (nem ľendszeres).

A munkavégzés kezdetén a berendezések maximális zajteľhelését a

lakóépü letek kozelében mé réssel kell el lenőrizni'

Az esetlegesen keletkező hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékkal

kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóli 98/2001' (Vl.1.) és

a $Ana|, .. (X.18.) hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és

adatszolgáltatásokat is figyelembe kell venni.

A kornyezeti zajterheĺésnél a 28412007 (X.29') Korm' rend', valamint a zaj- és

ľezgés határértékének megállapĺtásáról szólő 2720a8-(xll.3.) KvVm-EĺjM

együttes rendeletet kellfigyelembe venni a kivitelezés során.
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A fe|szín alatt torténő munkavégzés során figyelembe kell venni az 1996. évĺ

Llll tĺirvényt ( Tvt)' kĹilonös tekintettelaz alábbiakra:

- Tvt. 19' s. (3) alapján nyílt (fedetlen) karsztos kőzetból álló felszínen tilos

a karsztos kőzet, illefue a karsztvĺz szennyezése, vagy állapotának
jogellenes megváltoztatása

A tevékenység során esetlegesen keletkező veszélyes és nem Veszélyes

hulladékokat fel kell sorolni a huĺladékok jegyzékéről szóli 16l2aa1. vll.18.)
KöM rendelet szerint'
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KB FI -A LFA G eotee hnológia Ęft,
Székhelye, levélcím: l l 18 Budapest, Toľbágy u. 1 l

Cg.sz. 0 1 -09-688563 (Főv.Bíróság)
Telefoďfax: 246^8328

TERVEZŐ| NYILATKoZAT

A beruházás megnevezése: Budapest X. ker. Bánya utca 37. (volt Sörgyáĺ 1.sz.

telepe) sz. ingatlanon található pincerendszer

tervezett új bejáľata.

A tevékenység jellege: KiviteliTerv

Kijelentem, hogy a fenti dokumentációban a tervezett műszaki megoldás megfelel a

szakmai követelményeknek, műszaki előĺrásoknak, rendeleteknek és a felszíni

kornyezet biztonságának.

Budapest, 2016. november 23

ŕr'/''
Kis Herczegh Péter

felelős tervező

KBFI-ALFA Kft.

Kam. szám: 01-6316
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1. sz. kép

2' sz. kép
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3. sz. kép

4. sz' kép


