
Műszaki leírás 
 

 

Megbízó: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi út 30. 

 

Tárgy: Budapest X. ker. 2018. évi járdafelújítások 

 

Meglévő állapot ismertetése: 

A Sibrik Miklós út, Kőrösi Csoma Sándor út, Hárslevelű utca, Horog utca, Kada köz, Mádi utca, 

Szlávy utca és Mongol utca Budapest X. kerületben Kőbányán található. 

A felújítandó burkolat összesített felülete cca. 2102 m². 

 

A kivitelezési munkákat minden esetben egyeztetni kell a megrendelővel. Az ideiglenes 

forgalomtechnikai kialakításával, valamint az organizációs költségekkel Vállalkozónak kalkulálni 

kell. A burkolatbontási engedély megkérése, és az esetleges fakivágások és fapótlások elvégzése 

vállalkozó feladata. 

A munkáról papír alapú építési naplót kell vezetni Vállalkozónak. 

 

Hengerelt aszfalt burkolat rétegrendje: 

• 10 cm HK 

• 10 cm Ckt-4 

• 4 cm AC8 (vagy AC4) hengerelt aszfalt 

 

Öntött aszfalt burkolat rétegrendje (kizárólag helyszíni egyeztetés alapján): 

• 10 cm HK 

• 10 cm Ckt-4 

• 3 cm MA4 öntött aszfalt 

 

Kapubehajtóknál erősítve 15 cm Ckt-4 réteggel kell építeni a burkolatot. 

 

Sibrik Miklós út: 

(páros oldal Sörgyár utca - Maglódi utca 210 fm, Sörgyár utca – Mádi utca 155 fm) 

A járdaburkolat pályaszerkezetének felújítása szükséges 2%-os oldalesés kialakítással és a 

kereszteződéseknél akadálymentesítéssel, taktilis kő alkalmazásával. A járdát hengerelt aszfaltos 

burkolattal kell kiépíteni. 

A felújítandó szakasz hossza mindösszesen 365 fm. Ebből összesen 370 fm külső, valamint 110 fm 

belső oldali szegély építése szükséges. 

Mindösszesen 782 m² burkolatot szükséges építeni ebben az utcában. 

Járdában található közműfedlapok szintbeállítása szükséges. 

Sörgyár utca saroktól mérve a Maglódi út felé 41 méterre gáz fedlap, 76 méterre víz fedlap, 109 

méterre víz fedlap található. 

A kiskapu előtti 2 db poller megtartandó. 
 

Kőrösi Csoma Sándor út: 

(Kőrösi Cs. Sándor út 43-51 mögötti szervízút) 

A járdaburkolat pályaszerkezetének felújítása szükséges 2%-os oldalesés kialakítással és a 

kereszteződéseknél akadálymentesítéssel, taktilis kő alkalmazásával. A járdát hengerelt aszfaltos 

burkolattal kell kiépíteni. 



A felújítandó szakasz hossza mindösszesen 147 fm. Ebből összesen 150 fm külső oldali szegély 

építése szükséges. 

Összesen 355 m² burkolatot szükséges építeni ebben az utcában. 

A járdában található szellőzőrácsok közül 14 db legyártása és cseréje, valamint valamennyi 

szintbeállítása szükséges. 

 

Hárslevelű utca: 

(páratlan oldal Szellőrózsa utca – Legényrózsa utca között) 

A járdaburkolat pályaszerkezetének felújítása szükséges 2%-os oldalesés kialakítással és a 

kereszteződéseknél akadálymentesítéssel, taktilis kő alkalmazásával. A járdát hengerelt aszfaltos 

burkolattal kell kiépíteni. 

A felújítandó szakasz hossza mindösszesen 113 fm. A szegélyköveket a hossz 10 %-án szintbe kell 

emelni. 

Összesen 140 m² burkolatot szükséges építeni ebben az utcában. 

Járdában található közműfedlapok szintbeállítása szükséges. 

Legényrózsa utca felől a saroktól mérve a Szellőrózsa utca felé 39 méterre gáz fedlap, 107 méterre 

víz fedlap, 110 méterre víz fedlap található. 

92,3 és 96,4 méter között magán kapubehajtó épült térkő burkolattal, megtartandó, a felújításból 

kimarad. 

 

Horog utca: 

(páros oldal Fokos utca – Bihari út között) 

A járdaburkolat pályaszerkezetének felújítása szükséges 2%-os oldalesés kialakítással és a 

kereszteződéseknél akadálymentesítéssel, taktilis kő alkalmazásával. A járdát hengerelt aszfaltos 

burkolattal kell kiépíteni. 

A felújítandó szakasz hossza mindösszesen 48 fm. A teljes hosszon szegélykő építése szükséges. 

Összesen 85 m² burkolatot szükséges építeni ebben az utcában. 

A Bihari utca sarkánál a ház vonalában kell végigvágni az aszfaltot és kifuttatni az útszegélyig. 

A járdában található közműfedlapok szintbeállítása szükséges. 

Fokos utca felől a Horog utcában az utcasaroktól 19 méterre víz fedlap, 22 és 44 méterre a járdába 

lógó távközlési aknafedlap található. 

 

Kada köz: 

(Harmat utca – iskola főbejárat között) 

A járdaburkolat pályaszerkezetének felújítása, kiszélesítése szükséges 2,0 m szélességűre, 2%-os 

oldalesés kialakítással és a kereszteződéseknél akadálymentesítéssel, taktilis kő alkalmazásával. A 

járdát hengerelt aszfaltos burkolattal kell kiépíteni. 

A felújítandó szakasz hossza összesen 85 fm. A teljes hosszon külső oldali szegélykő építése 

szükséges. 

Összesen 160 m² burkolatot szükséges építeni ebben az utcában. 

Az iskola kapubejárója a Harmat utca felől mérve 14,5 méterre található, az átépítés nem érinti. 

 

Mádi utca: 

(páros oldal Gitár utca – lakótelep bejárat) 

A Mádi utca felújítása a Gitár utca felől a lakótelepi bejáratig tart. 

A járdaburkolat pályaszerkezetének felújítása szükséges 2%-os oldalesés kialakítással és a 

kereszteződéseknél akadálymentesítéssel, taktilis kő alkalmazásával. A járdát hengerelt aszfaltos 

burkolattal kell kiépíteni. 

A felújítandó szakasz hossza mindösszesen 117 fm. A teljes hosszon, mindkét oldali szegélykő 

építése szükséges. 



Összesen 230 m² burkolatot szükséges építeni ebben az utcában. 

A járdában található közműfedlapok szintbeemelése szükséges. 

A lakótelep bejáratától számítva 43 méterre víz fedlap található. 

A szakaszon a lakótelep bejáratától számítva 55, 73 és 91 méterre 3 kukakihúzó található, mely 

szintén felújítandó. 

 

Szlávy utca: 

(páros oldal Száraz utca - Kutyafuttató) 

A járdaburkolat pályaszerkezetének felújítása szükséges 2%-os oldalesés kialakítással és a 

kereszteződéseknél akadálymentesítéssel, taktilis kő alkalmazásával. A járdát hengerelt aszfaltos 

burkolattal kell kiépíteni. 

A felújítandó szakasz hossza mindösszesen 125 fm. 125 méter hosszon belső oldalon kerti szegély 

építése szükséges, a közúthoz csatlakozó oldalon a szegély 15%-ának javítása, cseréje szükséges. 

Összesen 250 m² burkolatot szükséges építeni ebben az utcában. 

A járdában található közműfedlapok szintbeemelése szükséges. 

Száraz utcától mérve 10 méterre víz és gáz fedlap található, egymástól 2 méterre. 

 

 

Mongol utca: 

(páratlan 27.sz. - Kelemen utca között) 

A járdaburkolat pályaszerkezetének felújítása szükséges 2%-os oldalesés kialakítással és a 

kereszteződéseknél akadálymentesítéssel, taktilis kő alkalmazásával. A járdát hengerelt aszfaltos 

burkolattal kell kiépíteni. 

A felújítandó szakasz hossza mindösszesen 62 fm. 65 méter hosszon belső oldalon kerti szegély 

építése szükséges. 

Összesen 100 m² burkolatot szükséges építeni ebben az utcában. 

A járdában található közműfedlapok szintbeemelése szükséges. 

Kelemen utcától mérve 39 méterre víz fedlap található. 

A Mongol utca 35. sz. épületből 3 ereszcsatorna van átvezetve a járdaburkolat alatt. 

A Kelemen utcától számítva 27 méterre fatuskó marást kell végezni. 

 

 

A járda felújítása és a kapcsolódó munkák: 

A jelen munkára érvényesek az érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírások, és Szabványok. 

Az átépítendő járdaszakaszoknál a burkolat alatti réteget is el kell bontani, és a jelenlegi 

esésviszonyokat megváltoztatva az épülettől a zöld felület irányában 2-2,5 %-kal lejtve újra kell 

építeni, a járda pályaszerkezetét. (10 cm Hk, 10 cm Ckt-4, 4 cm AC8 (vagy AC4)) hengerelt aszfalt 

kopórétű pályaszerkezetet, vagy a Megrendelővel egyeztetve (10 cm Hk, 10 cm Ckt-4, 3 cm MA-4) 

kopórétegű pályaszerkezetet kell építeni. A csatlakozások éleinek kivágása és tisztítása után a 

csatlakozást bitumen szalag beépítésével kell ellátni. A járda úthoz csatlakozó végét 

akadálymentesíteni kell, és minden esetben el kell helyezni az akadálymentesített 

járdacsatlakozáshoz vezető taktilis köveket, valamint a vezető köveket is ott, ahol ezt kijelölt 

gyalogátkelőhely indokolja. A burkolat felújítással érintett szakaszon a közművek szintbe helyezése a 

Vállalkozó feladata. A gépkocsi behajtóknál erősített szerkezetet kell építeni a Megrendelő utasítása 

alapján. A forgalommal nem érintett oldalakon a szegélyeket kerti szegélyből kell megépíteni. 

A bontott, használható szegélyköveket a Megrendelő telephelyére kell beszállítani. A burkolatbontási 

engedély megkérése Vállalkozó feladata. 

 

 

Forgalomtechnika: 



Az építkezés ideje alatt a Vállalkozó kötelessége a közúton levő munkavégzéshez szükséges 

táblázások, villogó sárga lámpák kihelyezése, és üzemeltetése. A forgalomtechnikai eszközöknek jól 

látható állapotúnak, épnek kell lenni, azokat úgy kell elhelyezni, hogy szélterhelés hatására ne 

mozduljanak el. A forgalom a kivitelezés időszaka alatt nem lesz tiltva, ezért a munkát úgy kell 

megszervezni, hogy a biztonságos forgalom levezethető legyen. 

A munkahelyi fogalomtechnikai kialakításért, a baleset és munkavédelmi előírások betartásáért és 

betartatásáért a Vállalkozó a felelős. 

 

Összefoglaló az érintett járdákról: 

 

Helyrajzi 

szám 
Utca Felület (m²) Szegély hossza (m) 

(42149) Sibrik Miklós út (páros oldal) 782 480 

(41397/1) 
Kőrösi Cs. S. út (pártatlan 

szervízút) 
355 150 

(42526/89) Hárslevelű utca (páratlan oldal) 140 15 

(38365/2) Horog utca (páros oldal) 85 48 

(41191/8) Kada köz (páratlan oldal) 160 85 

(41208/3) Mádi utca (páros oldal) 230 235 

(42069) Szlávy utca (páros oldal) 250 165 

(41540/126) Mongol utca (páratlan oldal) 100 65 

 

 

Minőségbiztosítás: 

Vállalkozónak az építés során a vízelválasztó réteg tetején teherbírásmérést kell mérni. Az E2 min.≥ 

40 N/mm
2
. 

A beépített Ckt-4- ről a Vállalkozónak a keverőből teljesítménynyilatkozatot kell kérnie, melynek a 

Ckt-4 szilárdsági értékére kell vonatkoznia. 

Az aszfaltokról aszfalt alkalmassági vizsgálat kell, de Megrendelő elfogadja a keverő által készített 

alkalmassági vizsgálat fénymásolatát is. 

A vásárolt új szegélykövekről teljesítménynyilatkozat szüksége. A bontott és visszaépített anyagokról 

minőségi nyilatkozatok nem kellenek. A szegélykövek megtámasztására felhasznált beton minősége 

min. C 12/15-32 X0 F1 legyen. 

 

 

 


