
Sors

z.

Tétel szövege Mennyis

ég

Egy   

ség Fajlagos költség Tétel költség Összesen 
anyag díj anyag díj a+d

I. Bontási és kiegészítő  

munkák 0 0 0

1 Szegélykövek bontása 

megtámasztó                  

betonnal együtt 

1650 m 0 0 0 0 0

2 Aszfalt burkolat bontása 3-4 

cm vtg-ban
40 m3    0 0 0 0 0

3 Élvágás aszfaltburkolaton 80 m 0 0 0 0 0

4 Aszfaltburkolat marása átlag 4 

cm vtg-ig
5100 m2 0 0 0 0 0

5 Aszfalt út-járda 

pályaszerkezet bontása                         

15-20 cm vtg-ban

210 m3 0 0 0 0 0

6 Gyephézagos betonlap 

burkolat elbontása                  
2400 m2 0 0 0 0 0

7 Nagykockakő szegély 

bontása, szállítás kőtárba    
420 m 0 0 0 0 0

8 Bontott törmelék felrakása, 

elszállítása lerakóhelyre , 

lerakóhelyi díjjal együtt

850 m3 0 0 0 0 0

9 Csatorna aknafedlapok  

szintbehelyezése  (FCSM 

szabv. )

17 db 0 0 0 0 0

10 Víznyelő akna tísztítása, 

javítása, víznyelőrács  

szintbehelyezése  (FCSM 

szabv. )rács cserével 

32 db 0 0 0 0 0

11 Elzáró szerelvények 

szintbehelyezése
15 db 0 0 0 0 0

12 Fák gyökérzetének 

visszavágása szegélyek 

közelében

10 db 0 0 0 0 0

13 Közműkezelői szakfelügyelet 6 db 0 0 0 0 0

14 Megvalósulási terv készítése 1 db 0 0 0 0 0

15 Ideiglenes forgalomtechnika 

létesítése, fenntartása, 

ütemezés szerinti átépítése, 

bontása a teljesítés ideje alatt

1 klt 0 0 0 0 0

II. Irtás, föld és sziklamunka 0 0 0

1 Földkiemelés bevágásban, 

feltöltés vagy deponia 

készítés, gépi erővel, szállítás 

200 m-en belül

700 m3 0 0 0 0 0

2 Földfelesleg  járműre rakása  

gépi erővel, szállítás 

lerakóhelyre   …………….km 

távolságra

650 m3 0 0 0 0 0

3 Zöldfelület  rendezése, 

helyreállítása humuszterítés, 

füvesítés 

2000 m2     0 0 0 0 0

4 Tükörkészítés tömörítés 

nélkül, gépi erővel kiegészítő 

kézi munkával  I-IV. 

talajosztályban, simitó 

hengerléssel , 

3840 m2 0 0 0 0 0

5 Ágyazat készítése, homokos 

kavicsból                           10-

15 cm vtg-ban, tömörítés 

nélkűl

502 m3 0 0 0 0 0

6 Tömörítés bármely tömörítési 

osztályban , gépi erővel, 

tömörségi fok: 

95%(altalaj+ágyazat) 

1670 m3 0 0 0 0 0

III. Útépítési munkák 0 0 0



1 Kiemelt szegély készítése, 

C12/15-XN(H) -32-F1 beton 

alapgerendával- és 

megtámasztással, 

hézagolással előregyártott 

beton szegélyelemekből  

15X25 cm

1350 m 0 0 0 0 0

2 Meglévő beton kiemelt 

szegély javítása, hézagok 

felújítása 

200 m 0 0 0 0 0

3 Meglévő NKK szegély 

javítása, hézagok felújítása 
166 m 0 0 0 0 0

4 Süllyeszetett és döntött 

szegély  készítése, C12/15-

XN(H) -32-F1 beton 

alapgerendával- és 

megtámasztással, 

hézagolással előregyártott 

beton szegélyelemekből  

15X20 cm

60 m 0 0 0 0 0

5 Járda szegély készítése 

C12/15-XN(H) -32-F1 beton 

alapgerendával- és 

megtámasztással, 

hézagolással előregyártott 

beton szegélyelemekből  

6X20 cm 

550 m 0 0 0 0 0

6 Elválasztó szegély készítése  

C12/15-XN(H) -32-F1 beton 

alapgerendával- és 

megtámasztással, 

hézagolással előregyártott 

beton szegélyelemekből  

8X20 cm 

80 m 0 0 0 0 0

7 Hőálló geotextilia 

bitumenemulziós ragasztása 

meglévő repedések felett és 

meglévő 

burkolatcsatlakozásoknák 1200 m2 0 0 0 0 0

8 FZKA folytonos 

szemeloszlású zúzottkő 

stabilizáció készítése 20 cm 

vtg-ban 

25 m3     0 0 0 0 0

9 CKt - T2 cementstabilizációs 

alapréteg készítése 10-15 cm 

vtg-ban 

477 m3     0 0 0 0 0

10 Hengerelt aszfalt kopóréteg 

készítése, AC-11 (mF) jelű 

keverékkel az alatta lévő réteg 

felületének előzetes 

letakarításával és 

bitumenemulziós 

lepermetezésével, 3,5- 5,5 cm 

vastagságban  

340 m3     0 0 0 0 0

11 Hengerelt aszfalt kötőréteg 

készítése, AC-11 jelű 

keverékkel az alatta lévő réteg 

felületének előzetes 

letakarításával és 

bitumenemulziós 

lepermetezésével, 4,0 cm 

vastagságban  

96 m3     0 0 0 0 0



12 Hengerelt aszfalt kopóréteg 

készítése, AC-8 jelű 

keverékkel az alatta lévő réteg 

felületének előzetes 

letakarításával és 

bitumenemulziós 

lepermetezésével, 3,0 cm 

vastagságban járdához

75 m3     0 0 0 0 0

13 Ökogreen térburkolat 

készítése 8 cm vtg-ban , 

bazalt zúzalékkal kisöpörve , 

(Semmelrock) 3 cm zúzalék 

ágyazatra fektetve                         

110 m2 0 0 0 0 0

14 Öntöttaszfalt burkolat 

készítése  3,0 cm vtg-ban MA-

4 jelű keverékkel

2 m3     0 0 0 0 0

15 Taktilis burkolatjel elemek 

elhelyezése gyalogos 

átkelőhelynél -és 

járdakeresztezéseknél 2 cm 

cementhabarcs ágyazatba 

rakva 

12 m2 0 0 0 0 0

16 Sebességcsökkentő bordák 

építése   8 cm 

térkőburkolattal, 3 cm zúzalék 

ágyazatba fektetve 

20 m2 0 0 0 0 0

17 Közúti jelzőtábla áthelyezése 

oszloppal                                
1 db 0 0 0 0 0

18 Közúti jelzőtábla bontása 

oszloppal                                 
1 db 0 0 0 0 0

19 Útburkolati jelek készítése                                      125 m2 0 0 0 0 0

20 Pollerek beépítése,zöldsávba                                30 db 0 0 0 0 0

Nettó összesen: 0 0 0


